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P&vodny navod je v angli¢tine. VSetky ostatné
jazyky su preklady originalneho navodu.

Toto zariadenie je naplnené
chladivom R32.*

* Plati, len ak je toto zariadenie pripojené k nasledujucim
modelom vonkajsich jednotiek: RZAG71~140,
RZASG71~140, RXM35~60, 3MXM40~68,
4MXM68~80, 5SMXM90

Dolezité informacie o pouzitom chladive

Tento produkt obsahuje fluorizované sklenikové plyny.
Nevypustajte plyny do ovzdusia.

Typ chladiva®: R410A alebo R32
Hodnota GWP® pre chladivo R410A je 2087,5
Hodnota GWP® pre chladivo R32 je 675

™ Informacie o pouzitom chladive najdete
na vyrobnom Stitku na vonkajSej jednotke.

@ GWP = global warming potential
(potencial globalneho oteplovania)

V zavislosti od eurdpskej alebo miestnej legislativy
mozu byt potrebné pravidelné kontroly Uniku chladiva.
Skontaktujte sa prosim s miestnym predajcom, ktory
Vam poskytne viac informacii.

POZNAMKA tykajuca sa hodnoty tCO,eq

V Eur6pe sa na urCenie intervalov udrzby
pouzivaju emisie sklenikovych plynov
celkoveho objemu chladiva v systéme (vyjadrené
v tonach ekvivalentu COz). Riadte sa platnymi
pravnymi predpismi.

Vzorec na vypocet emisii sklenikovych plynov:
hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva
[v kg] / 1000

1. BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Ak chcete ziskat UpIné vyhody z funkcii klimatizacie a vyhnuat
sa porucham v désledku nespravnej obsluhy, odpori¢ame,
aby ste si pred pouzitim dokladne precitali navod na obsluhu.
Tento vyrobok prichadza na trh s oznacenim "spotrebice,
ktoré nie su pristupné verejnosti".

— /\ UPOZORNENIE

Toto zariadenie je uréené pre odbornikov alebo
vyskolenych pouzivatefov v obchodoch, v odvetvi
svietidiel a na farmach, pripadne pre za€iato¢nikov na
komeréné a domace pouzivanie.

Tento spotrebi¢ mézu pouzivat’ deti od 8 rokov a osoby

s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnost’ami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti
s vynimkou pripadov, ked’ si pod dozorom alebo
dostavaju pokyny tykajlice sa pouzivania spotrebi¢a od
osoby, ktora je zodpovedna za ich bezpec¢nost.

Deti sa nesmu hrat’ so spotrebi¢om.

Deti nesmu Cistit’ ani robit’ udrzbu spotrebi¢a bez dozoru.
Zariadenie nie je uréené k pouzivaniu malymi det'mi
alebo nemohtcimi osobami bez dozoru.

Mbze to mat za nasledok zranenie alebo zasiahnutie
elektrickym pradom.

¢ V tomto navode su preventivne opatrenia rozdelené na
VAROVANIA a UPOZORNENIA. Dodrzujte vSetky nizsie
uvedené preventivne opatrenia. VSetky su velmi délezité
pre zabezpecenie bezpecnosti.

/\ VAROVANE........ Oznaguje mo2nd nebezpednd
situaciu, ktorej ak sa nezabrani, mbze
mat za nasledok usmrtenie alebo
vazne zranenie.

A UPOZORNENIE ....Oznacuje moznu nebezpecnu
situaciu, ktorej ak sa nezabrani, mbze
mat za nasledok menSie alebo
stredné zranenie.

Mbze sa tiez pouzit ako upozornenie
na nebezpecéné praktiky.

* Po preditani uschovajte tento navod na vhodnom mieste
tak, aby ste si ho mohli v pripade potreby prestudovat’.
Ak sa zariadenie odovzda inému pouzivatelovi,
nezabudnite odovzdat’ aj navod.

— /\ VAROVANIE

Ak ma klimatizacia poruchu (vychadza z nej zapach po
spaleni atd’.), vypnite elektrické napajanie klimatizacie
a spojte sa s miestnym predajcom.

PokraCovanie v prevadzke za takych okolnosti by malo za
nasledok poruchu, zasiahnutie elektrickym pradom alebo
vznik poziaru.

V pripade zmeny, opravy a udrzby klimatizacie sa
porad’te s vasim miestnym predajcom.

Nespravne uskuto€nené prace mézu spdsobit’ Unik vody,
zasiahnutie elektrickym prudom alebo vznik poZiaru.
Zaistite, aby sa pouzivali poistky so spravnou
ampérovou hodnotou.

Nepouzivajte nespravne poistky, medené alebo iné
vedenia ako nahradu, kedZe by to mohlo spbsobit
zasiahnutie elektrickym pradom, vznik poZziaru, zranenie
alebo poSkodenie klimatizacie.

Ak klimatizaciu zasiahla prirodna katastrofa, ako je
povoden alebo tajfun, porad'te sa s miestnym predajcom.
V takom pripade klimatizaciu neprevadzkujte, lebo inak
méze dojst k vzniku poruchy, zasiahnutiu elektrickym
prudom alebo vzniku poZiaru.
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ZAPNITE alebo VYPNITE klimatizaciu pomocou
dialkového ovladaca. Nikdy na tento ucel nepouzivajte
isti¢ elektrického obvodu.

Inak m6ze déjst k vzniku poziaru alebo Uniku vody.
Okrem toho, ak je povoleny automaticky reset poruchy
elektrického napdjania a elektrické napajanie sa obnovi,

ventilator sa nahle spusti, €o méze spbsobit zranenie osob.

Klimatizaciu nepouzivajte v atmosfére znecistenej
olejovymi parami, napr. parami oleja na varenie alebo
strojového oleja.

Olejové pary mozu spdsobit poSkodenie klimatizacie,
z4sah elektrickym pradom alebo poZiar.

V blizkosti klimatizacie nepouzivajte horlavé materialy
(napr. sprej na vlasy alebo insekticidy).

Klimatizaciu necistite organickymi rozpustadlami

ako je napr. riedidlo na farby.

Pouzitie organickych rozpustadiel moze spdsobit podkodenie
klimatizacie, zasiahnutie elektrickym pradom alebo poziar.
Klimatizaciu nepouzivajte na miestach s velkym
mnozstvom dymu z oleja, napriklad v kuchyni, alebo na
miestach s horfavymi plynmi, korozivnymi plynmi
alebo kovovym prachom.

Pouzitie klimatizacie na takych miestach méze spésobit’
vznik poziaru alebo poruchu klimatizacie.

V pripade uniku chladiva zabezpecte protipoziarnu
ochranu.

Ak klimatizacia nefunguje spravne, t.j. nevytvara chladny
alebo teply vzduch, pri¢inou méze byt Unik chladiva. Poradte
sa s vasim miestnym predajcom, aby vdm pomohol. Chladivo
v klimatizanom zariadeni je bezpe¢né a v normalnom pripade
neunika. Napriek tomu v pripade Uniku chladiva méze styk

s volne pristupnym horakom, ohrievacom alebo sporakom
spbsobit’ vytvaranie toxického plynu. Vypnite klimatizaciu,
zavolajte svojho miestneho predajcu a priestor ihned
vyvetrajte. Klimatizaciu zapnite az vtedy, ked kvalifikovany
servisny technik potvrdi, Ze je netesnost opravena.

Do vstupu alebo vystupu vzduchu nestrkajte ziadne
predmety vratane ty¢€i, prstov atd’.

Kontakt s lopatkami vysokorychlostného ventilatora
klimatizacie méze mat za nasledok zranenie.

O vycistenie vnutra klimatizacie poziadajte svojho
miestneho predajcu.

Nespravne Cistenie mdze spdsobit porusenie plastovych
dielov, unik vody a iné poskodenie alebo zasiahnutie
elektrickym pradom.

DIhé priame pésobenie studeného alebo teplého vzduchu
z klimatizacie moze ohrozit’ vas fyzicky zdravotny stav.

O inStalac¢né prace poziadajte svojho miestneho
predajcu.

Prace vykonané vlastnymi silami m6zu spésobit’ unik vody,
zasiahnutie elektrickym prudom alebo vznik poziaru.
Poziadajte profesionalnych pracovnikov o poskytnutie
prisluSenstva a zaistite, aby sa pouzivalo len
prislusenstvo uréené vyrobcom.

V pripade, ze vznikne porucha v désledku vasho postupu,
mdZe to mat za nasledok unik vody, zasiahnutie
elektrickym prudom alebo vznik poziaru.

V pripade premiestnenia a opatovnej instalacie
klimatizacie sa porad’te s vasim miestnym predajcom.
Nespravne uskuto€nené instalacné prace mézu sposobit

netesnost, zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poZiaru.

Zaistite uzemnenie klimatizacie.

Klimatizaciu neuzemfiujte k potrubiu, bleskozvodu ani
uzemneniu telefénneho vedenia.

Nespravne uzemnenie mdze spdsobit zasiahnutie
elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

Intenzivny narazovy prud blesku alebo iného zdroja
moze spbsobit’ posSkodenie klimatizatného zariadenia.

Zabezpecte instalaciu prudového chranica.
Zanedbanie nutnosti indtalovat prudovy chrani¢ méze mat
za nasledok zasiahnutie elektrickym prudom alebo vznik
poZiaru.

Nezabudnite pre klimatizaciu pouzit’ samostatné
elektrické napajanie.

PouZitie kazdého iného elektrického napajania méze spbsobit
tvorbu tepla, vznik poZiaru alebo poruchu klimatizacie.
Poradte sa s vasim miestnym predajcom, ¢o mate
robit’ v pripade uniku chladiva.

Ked je klimatizacia nainstalovana v malej miestnosti, musia
sa prijat vhodné opatrenia na zabranenie nedostatku
kyslika v pripade uniku chladiva.

— /\ UPOZORNENIE

Deti musia byt pod dozorom, aby sa zabezpedilo, ze sa
nehraju s vnutornou jednotkou alebo jej dialkovym
ovladacom.

Nahodné pouzivanie zariadenia dietatom moze mat za
nasledok zranenie alebo zasiahnutie elektrickym pradom.

Vonkajsiu jednotku chrante pred det'mi a zabrarte im
ukladat’ na jednotku nejaké predmety.

Spadnutie alebo prevratenie jednotky méze mat za
nasledok vznik urazu.

Nenechajte deti hrat' sa s vonkajSou jednotkou alebo
okolo nej.

Pokial by sa neopatrne dotkli zariadenia, mohlo by to mat’
za nasledok vznik urazu.

Zabezpecte, aby deti, rastliny alebo zvierata neboli
vystavené priamemu prudeniu vzduchu z vnatornej
jednotky, lebo by to malo na nich nepriaznivy vplyv.

V blizkosti klimatizacie neumiestnujte horfavé spreje
alebo neprevadzkujte striekacie nadoby, lebo by to
malo za nasledok vznik poziaru.

Klimatizaciu neoplachujte vodou, lebo by to mohlo
sposobit’ zasah elektrickym priadom alebo vznik poziaru.

Nadoby s vodou (vazy s kvetmi atd’.) neumiestnujte
na vnutornu jednotku, lebo by to mohlo spésobit’
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik poziaru.

Do 1 m od vystupu vzduchu neklad’te ziadne horfavé
nadoby, napr. obaly zo sprejov.

Nadoby mézu vybuchovat z dévodu vystupu teplého
vzduchu z vnutornej alebo vonkajsej jednotky.

Ak sa klimatizacia dlhsiu dobu nepouziva, vypnite
elektrické napajanie.

Inak bude klimatizacia hordca alebo méze ddjst k poziaru
v dosledku nahromadenia sa prachu.

Predmety neumiestnujte do priamej blizkosti vonkajsej
jednotky a zabraite hromadeniu listov a inych
predmetov okolo jednotky.

Listy predstavuju teply ukryt pre malé Zivocichy, ktoré sa
mdzu dostat do jednotky. Ked su v jednotke takéto zvierata,
mdze to spdsobit poruchu, dym alebo poziar pri kontakte
s elektrickymi ¢astami.

Pred Eistenim klimatizacie ukongite jej prevadzku

a vypnite hlavny vypinaé.

Inak méze déjst k zasiahnutiu elektrickym prudom alebo
zraneniu.

Aby nedoslo k zasiahnutiu elektrickym pradom,
zariadenie neobsluhujte vihkymi rukami.

Nikdy sa nedotykajte vnutornych casti dialkového
ovladaca.

Dotyk urcitych vnutornych dielov moze sposobit
zasiahnutie elektrickym pradom a poSkodenie dialkového
ovladaca. Kontrolu a nastavenie vnutornych dielov
prejednajte prosim s vasim miestnym predajcom.
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Aby nedochadzalo k vyéerpaniu kyslika, zabezpecte,
aby miestnost’ bola dostato¢ne vetrana, ak sa spolu
s klimatizaciou pouziva zariadenie ako je napr. horak.

Dialkovy ovladac¢ uchovavajte na suchom mieste.

Ak sa voda dostane do dialkového ovladaca, vznika riziko
prerazenia elektrického pradu a poskodenia elektronickych
komponentov.

V case cCistenia alebo inSpekcie vzduchového filtra
davajte pozor na to, o robite.

Potrebna je velmi opatrna Cinnost, ktorej je nutné venovat’
najvyssiu pozornost.

Ak je leSenie nestabilné, mbézete spadnut a tym si spésobit’
zranenie.

Neodstranujte boénu mriezku vystupu vonkajsej jednotky.
Ochranny kryt chrani pred vysokorychlostnym ventilatorom
jednotky, ktory moze spdsobit’ zranenie.

Aby nedoslo ku zraneniu, nedotykajte sa vstupu
vzduchu alebo hlinikovych rebier klimatizacie.

Priamo pod vnutornu alebo vonkajsiu jednotku
neumiestnujte predmety, ktoré su nachylné na vihkost'.
Za urcitych podmienok méze kondenzacia na jednotke
alebo potrubi chladiva, zne€isteny vzduchovy filter alebo
upchatie vypustania spbsobit’ kvapkanie, o ma za
nasledok zni¢enie alebo poruchu prislusného predmetu.
Ohrievace neumiestnujte priamo pod vnatornu jednotku,
lebo vznikajtice teplo vy mohlo spdsobit’ deformaciu.
Spotrebice, ktoré vytvaraju plamen, neumiestiujte na
miestach vystavenych prudeniu vzduchu z klimatizacie,
lebo by to malo vplyv na spalovanie horaka.

Nezakryvajte otvory pre vstup a vystup vzduchu.
Nedostato¢ny prad vzduchu méze mat za nasledok
nedostatocny vykon alebo problémy.

Klimatizaciu nepouzivajte na iny ucel, nez je ten,

na ktory je uréena.

Klimatizaciu nepouzivajte na chladenie presnych pristrojov,
potravin, rastlin, zvierat alebo umeleckych diel, kedZe by to
mohlo mat vplyv na vykon, kvalitu a Zivotnost prislusnych
predmetov.

Klimatizaciu neinstalujte na miesta, kde hrozi
nebezpeéenstvo uniku horfavych plynov.

V pripade uniku plynu mdze mat vytvaranie plynu

v blizkosti klimatizacie za nasledok vznik poziaru.

Odtok upravte tak, aby bolo zabezpecené dokonalé
vypustanie.

Ak vypustacie potrubie nie je pripojené spravne, vypustanie
nebude fungovat. Vtedy sa vo vypuStacom potrubi
nahromadia nedistota a zvySky a mézu spdsobit’ unik vody.
Zatakych okolnosti zastavte prevadzku klimatizacie a potom
to prekonzultujte s vasim miestnym predajcom.

« POZNAMKA PRE PRACOVNIKOV UDRZBY

— /\ VAROVANIE

RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKYM PRUDOM
ALEBO VZNIKU POZIARU

* Pred zagatim kontroly elektrickych dielov
(skrina elektrickych komponentov, motor
ventilatora, vypustacie Cerpadlo atd.)
zabezpecte odpojenie elektrického napajania
celej klimatizacie (vratane vnutornych
a vonkajSich jednotiek).

« Pri gisteni vymennika tepla nezabudnite
demontovat vysSie uvedené elektronické
komponenty (ak sa na ne dostane Cistiaci
prostriedok, existuje nebezpeéenstvo vyhorenia
komponentov z dévodu porusenia izolacie).

UPOZORNENIE! NEBEZPECENSTVO ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKYM PRUDOM
 Pred uskutocrnovanim prac vypnite elektrické

napajanie.

« V dbésledku nebezpec€enstva zasiahnutia
elektrickym pradom nikdy neotvarajte veko
riadiacej skrine do 10 minut po vypnuti
elektrického napajania.

* Po otvoreni veka riadiacej skrine zmerajte
meracim pristrojom bez dotyku s dielmi pod
elektrickym napatim napatie medzi bodmi karty
s tlaenymi obvodmi zobrazenymi na obr. 1
a presvedcte sa, €i nie su napétia vy3Sie ako 50 V.

Body merania
zvySkového napétia

00092 H
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spojov
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Obr. 1

» Automatické opatovné spustenie po zlyhani
elektrického napajania.

2. CO ROBIT PRED SPUSTENIM
PREVADZKY

Tento navod na obsluhu je uréeny pre nasledovné
systémy so Standardnym ovladanim.

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky sa
skontaktujte s vasim miestnym predajcom, aby vam
poskytol informacie tykajuce sa prevadzky v sulade
s vasim systémom.

.
VONKAJSIA 71 VNUTORNA 1

— [

L4

A Pérovy systém alebo systém simultannej prevadzky
1 Jednotka s dialkovym ovladatom

Jednotka bez dialkového ovladaca (ak sa pouziva
ako simultanny systém prevadzky)
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VONKAJSIA a VNUTORNA
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B  Multisystém

1  Jednotka s dialkovym ovladaéom

POZNAMKA
« Precitajte si navod na obsluhu dialkového oviadaca, ktory
pouzivate.

Viac informacii o pouziti bezdrétového dialkového oviadaca
najdete v navode na obsluhu prilozenom k suprave
bezdrétoveho dialkového ovladaca.

Ked va3a inStalacia ma nastavitefny systém ovladania,
poziadajte vaSho miestneho predajcu, aby vam poskytol
informé&cie tykajuce sa prevadzky vasho systému.

 Typ s tepelnym Cerpadiom
Tento systém ponuka rezimy CHLADENIE, OHREYV,
AUTOMATICKY, PROGRAM SUSENIA a IBA
VENTILATOR

* Typ iba s funkciou chladenia
Tento systém umozriuje KLIMATIZACIU, PROGRAM
SUSENIA a rezimy PREVADZKY VENTILATORA.

PREDBEZNE OPATRENIA PRE SKUPINOVY
SYSTEM OVLADANIA ALEBO SYSTEM
OVLADANIA S DVOMI DIALKOVYMI OVLADACMI

Tento systém poskytuje okrem individualneho oviadania
(jeden dialkovy ovladac ovlada jednu vnutornu jednotku) dva
iné systémy ovladdania. Ak je va3a jednotka nasledovného
typu systému ovladania, potvrdte nasledovné.
* Skupinovy systém ovladania
Jeden dialkovy ovladac ovlada az 16 vnutornych
jednotiek.
VSetky vnutorné jednotky su nastavené rovnako.
« Systém ovladania s dvomi dialkovymi ovlada¢mi
Dva dialkové ovlddace oviadaju jednu vnutornu jednotku
(v pripade skupinového systému ovladania, jedna skupina
vnutornych jednotiek).

POZNAMKA

« V pripade potreby zmeny kombinacie alebo nastavenia
systémov skupinového ovladania a ovladania s dvomi
dialkovymi ovladacmi skontaktujte sa s vasim miestnym
predajcom.

Nemeiite, prosim, kombinaciu a nastavenia systémov
skupinového ovladania a ovladania s dvomi dialkovymi
ovladaémi, ale skontaktujte sa s vasim miestnym predajcom.

INFORMACIE NA IDENTIFIKACIU MODELQV,
KTORYCH SA TYKAJU PRISLUSNE INFORMACIE:

Polozka | symbol | Hod | Jed- | polozka symbol | HO& | oo
Kapacita Celkovy
chladenia Pratedc | A kw elektricky Pelec D kW
(ucelna) prikon
Uroven
) akustického
Kapacita tlaku (na
chladenia | Py | B | kW prislusné Lwa E dB
(latentna) nastavenie
rychlosti, ak sa
pouziva)

Vykon
olxrevu Pratea, n C kw

Kontaktné | DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.ro.
informacie | U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzef Skvriany, Ceska republika

VYSSIE UVEDENA TABULKA SA TYKA MODELOV
A HODNOT UVEDENYCH V TEJTO TABULKE

— A B C D E
FHA125AVEB 7,83 4,27 13,50 0,37 62
FHA140AVEB 8,68 4,72 15,50 0,39 64

Nazvy a funkcie dielov

Vnutornd jednotka

VonkajSia jednotka

Vyvod vzduchu

T N =

Vodorovna klapka (na vystupe vzduchu)

Mriezka nasavania
(pozrite si Cast "8. UDRZBA" na strane 9.)

(2]

Vzduchovy filter (vnitorna mriezka nasavania)
(pozrite si Cast "8. UDRZBA" na strane 9.)

Dialkovy ovlada¢ (volitelné pridavné prislusenstvo)
e | V zavislosti od konfiguracie systému nemusi byt
potrebny dialkovy ovladac.

f | Vypustacie potrubie

Potrubie s chladivom

Prenosové vedenie

(POZNAMKA)

Ide o zvod elektrického prudu z vnutornej jednotky
do zeme, aby nedoslo k zasahu elektrickym
pradom/vzniku poziaru v pripade nudzovej situacie.

h | Uzemnenie
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3. ROZSAH PREVADZKY

Ak teplota alebo vihkost' je mimo nasledovnych
stanovenych podmienok, mézu byt aktivované
bezpelnostné zariadenia a klimatizacné zariadenie
nemusi fungovat spravne. Z vnutornej jednotky
moze kvapkat voda.

OHREV [°CT*
VONKAJSIA VNUTORNA VONKAJSIA
JEDNOTKA TEPLOTA TEPLOTA

. DB | -15az24

RXS35/50/60 DB | 10az 30 WB | 1623 18

3MXS52/68 DB | 154504

4MXS68/80 DB | 10 az 30

5MXS90 WB -16az 18

RZQG71/100/ } DB | -19,5az 21

125/140 DB [ 108227 M\ g™ 2022155

DB —14 az 21

RZQ200/250 DB | 108227 e

DB —14 az 21

CHLADENIE [°CI*
VONKAJSIA VNUTORN/\*/LH_ VONKAJSIA
JEDNOTKA TEPLOTA KoST TEPLOTA

80%*

2“28 DB (18 az 32| alebo DB [-10 az 46

menej

RKS35/50/60 DB |18 aZ 32 2I0;é); DB |-10 az 46

RXS35/50/60 menej

4MKS58/75 80%*

3MXS52/68 . ° .

AMXS68/80 DB |18 az 32 ;l::g DB |-10 az 46

]
5MXS90
80%*

5MKS90 DB |18 az32| alebo | DB | 10 az 46

menej

RZQ140/200/ |DB |20az37| 80%"

N alebo DB | -5 az 46

250 WB |14 az 28 menej

RZQG 71/1 00/ DB |18 az 37 80%* }

125/140 WB |12 a3 28 2'::; DB | =158z 50

DB |20 az 37| 80%*

RZQSG 71100/ alebo DB |-15az 46

125 /140 WB |14 a2 28| menej
VONKAJSIA VNUTORN/\*/LH_ VONKAJSIA
JEDNOTKA TEPLOTA KOst TEPLOTA

80%*

RXM35/50/60 | DB [18az32| alebo | DB |-10az 46

menej

3MXM40/52/68 80%*

4MXM68/80 DB |18 az 32| alebo | DB |-10 aZ 46

5MXM90 mene;

RZAG71/100/ | DB [18aZ37] 80%" .

125/140 WB |12 a2 28 ;‘::gj DB |-20 a2 52

DB |20 az 37| 80%*
RZASG71/100/ alebo DB |-15az 46
125/140 WB |14 a2 28| menej

* Aby nedoslo ku kondenzacii a kvapkaniu vody z vnutornej

jednotky.

DB: Sucha teplota
WB: VIhka teplota

Rozsah nastavenia teploty na dialkovom ovladaci je 16°C az
32°C v zavislosti od rezimu ohrevu/chladenia.

RZQSG71 DB | 10az27 WB | 1522155
RZQSG100/125/ ; DB | -14 az 21
140 DB | 108227 e (55 155
. DB | -19,5 aZ 21
RZQ140 DB | 10az27 WB | 202z 155
VONKAJSIA VNUTORNA VONKAJSIA
JEDNOTKA TEPLOTA TEPLOTA
. DB | -15az24
RXM35/50/60 DB | 10az 30 WB | 1623 18
3MXM40/52/68 DB | _152324
4MXM68/80 DB | 10az 30
5MXM90 WB | -16az18
RZAG71/100/ } DB | -19,5az 21
125/140 DB [ 108227 M\ g™ 2022155
RZASG71/100/125/ } DB | —-14az21
140 DB | 108227 e (55 155
* Aby nedoSlo ku kondenzacii a kvapkaniu vody z vnutorne;j
jednotky.

DB: Sucha teplota
WB: VIhka teplota

Rozsah nastavenia teploty na dialkovom ovladaci je 16°C az
32°C v zavislosti od reZimu ohrevu/chladenia.

4. MIESTO PRE INSTALACIU
Vhodné miesta pre instalaciu

» Je klimatiza¢né zariadenie nainstalované na
dobre vetranom mieste, kde nie si naokolo
Ziadne prekazky?

» Klimatizaéné zariadenie neinstalujte na

nasledovnych miestach.

a. Vyplnené velkym mnozZstvom mineralneho
oleja ako je rezny olej

b. Kde je tak vefa soli, ako je v pobreznych
oblastiach

c. Kde su pritomné sirnaté plyny ako su napriklad
kupele s horucim pramefiom

d. Kde su znac¢né kolisania napatia ako je zavod
alebo podnik

e. Vozidla a lode

f. Kde je silny rozstrek oleja a par ako je napr.
kuchynia atd.

g. Kde su stroje vytvarajuce elektromagnetické
viny

h. Naplnené kyselinou a/alebo alkalickymi parami
alebo hmlou
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Vhodné zapojenie

» Celé elektrické zapojenie musi uskutoénit’
kvalifikovany pracovnik.
PoZiadajte svojho miestneho predajcu, aby vykonal
zapojenie. Nikdy to nerobte sami.

* Presvedcte sa, Ci je pre toto klimatizaéné
zariadenie k dispozicii samostatny elektricky
napajaci obvod a aby boli vSetky elektrické
prace uskuto¢nené kvalifikovanym personalom
podla miestnych zakonov a predpisov.

Davajte tiez pozor na hluk po€as chodu

* Su zvolené nasledovné miesta?

a. Miesto, ktoré m6éze dostatocéne odolavat
hmotnosti klimatizaéného zariadenia s mensim
hlukom a vibraciami.

b. Miesto, kde z vystupu vzduchu vonkajsej
jednotky vychadzajuci horuci prad vzduchu
a hluk nespdsobi rusenie susedov.

* Presvedcili ste sa, €i v blizkosti vystupu
vzduchu vonkajsej jednotky nie su prekazky?
Také prekazky mézu mat za nasledok znizenu
vykonnost a zvySenu prevadzkovu hluénost.

» Ak pri pouziti dojde k vzniku nenormalnej
hluénosti, zastavte prevadzku klimatizaéného
zariadenia a potom to prekonzultujte s vasim
miestnym predajcom.

Vhodné vypustanie vypustacieho potrubia
* Vykonava sa odtok spravne tak, aby bolo
zabezpecené dokonalé vypustanie?
Ak sa vypustanie nevykonava spravne,
vo vypustacom potrubi sa nahromadia necistoty
a zvyS8ky a m6zu spoésobit unik vody. Za takych
okolnosti zastavte prevadzku klimatizacie
a potom to prekonzultujte s vadim miestnym
predajcom.

5. POSTUP PRI PREVADZKE

* Precitajte si navod dodany s dialkovym ovladacom.

« Aby ste chranili klimatizaciu, zapnite hlavny
vypinac 6 hodin pred za¢atim prevadzky.

« V obdobi, ked je klimatizacia potrebna,
nevypinajte elektrické napajanie.
To je potrebné, aby bolo mozné bez problémov
spustit’ klimatizaciu.

» Ak sa pocas prevadzky vypne elektrické
napajanie, prevadzka sa opat automaticky spusti
po opatovnom zapnuti.

6. CHARAKTERISTIKY PREVADZKY

B CHARAKTERISTIKY REZIMU
PREVADZKY KLIMATIZACIA
(REZIM PREVADZKY A AUTOMATICKY
REZIM KLIMATIZACIA)

* Pri suvislej prevadzke so smerom prudenia
vzduchu smerom dole je vzduch vyfukovany
v automaticky nastavenom smere pocas urcitej
doby, aby sa zabranilo kondenzacii na vodorovnych
klapkach prudenia vzduchu. (Dialkovy ovladac
zobrazuje nastaveny smer prudenia vzduchu.)

« Ak sa pouziva rezim PREVADZKY KLIMATIZACIA,
ked je vnutorna teplota nizka, na vymenniku tepla
vnutornej jednotky sa tvori namraza. Tym sa méze
znizit vykon klimatizacie. V takom pripade sa
klimatizacia na chvilu automaticky prepne do rezimu
prevadzky ROZMRAZOVANIE.

Pogas REZIMU PREVADZKY ROZMRAZOVANIE
sa pouziva nizka rychlost prudenia vzduchu, aby sa
zabranilo uniku vody. (Dialkovy ovlada¢ zobrazuje
nastavenu rychlost' ventilatora.)

» Ak je vonkajSia teplota vysoka, trva urcity ¢as, kym
vnutorna teplota dosiahne nastavenu teplotu.

m CHARAKTERISTIKY REZIMU PREVADZKY
VYKUROVANIE (REZIM PREVADZKY
A AUTOMATICKY REZIM VYKUROVANIE)

SPUSTENIE PREVADZKY

Vo vS8eobecnosti trva dihSiu dobu, aby
rezim PREVADZKY VYKUROVANIE dosiahol
nastavenu teplotu pri porovnani s rezimom
PREVADZKY KLIMATIZACIA. Odporuéame
spustanie prevadzky vopred pouzitim Cinnosti
CASOVEHO SPINACA.

Aby sa zabranilo poklesu vykonu vykurovania
a uniku chladného vzduchu, vykonaijte
nasledovnu €innost’.

PRI SPUSTENi PREVADZKY A PO REZIME

PREVADZKY ROZMRAZOVANIE

« Je pouzity systém cirkulacie teplého vzduchu
a preto trva urcity Cas, kym sa cela miestnost
nezohreje po spusteni prevadzky.

* Vnutorny ventilator beZi automaticky tak, Ze vypusta
jemny prud vzduchu, kym teplota vzduchu vo vnutri
klimatizacného zariadenia nedosiahne urcitu
uroven. Vtedy dialkovy oviadac zobrazi "
Nechajte ho, ako stoji a chvilu poCkaijte.

(Dialkovy ovladac zobrazuje nastavenu rychlost
ventilatora.)

» Smer vystupu vzduchu sa stane vodorovny,
aby sa zabranilo tahu chladného vzduchu na
udi v miestnosti.

(Dialkovy ovlada¢ zobrazuje nastaveny smer
prudenia vzduchu.)
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PREVADZKY ROZMRAZOVANIE

(Operacia odstranenia namrazy vonkajsej

jednotky)

* Ak sa rozSiruje mraz na vymenniku tepla
vonkaj$ej jednotky, poklesne efektivnost ohrevu
a klimatizacia prechadza do rezimu PREVADZKA
ODMRAZOVANIA.

 Ventilator vnatornej jednotky sa zastavi
a dialkovy ovladac zobrazi " [e/@ ) ".

S bezdrétovym dialkovym ovladac¢om sa zastavi
teply vzduch a svieti kontrolka REZIMU
PREVADZKY ROZMRAZOVANIE. (Dialkovy
ovladac zobrazuje nastavenu rychlost ventilatora.)

+ Po maximéalne 10 mindtach rezimu PREVADZKY
ROZMRAZOVANIE sa klimatizacia znovu vrati
do rezimu PREVADZKY VYKUROVANIE.

* Smer vystupu vzduchu sa stane vodorovny.
(Dialkovy ovladac zobrazuje nastaveny smer
prudenia vzduchu.)

+ Pogas alebo po ukoné&eni rezimu PREVADZKY
ROZMRAZOVANIE zo vstupu alebo vystupu
vzduchu z klimatizacie vychadza biela para.
(Vid "VL." na strane 14.)

» Pocas tejto Specialnej prevadzky méze byt pocut
piskanie a "sykavy" zvuk.

Vhodna vonkajsia teplota vzduchu a vykon
kurenia

* VVykon kurenia klimatizaénej jednotky klesa pri
poklese vonkajSej teploty vzduchu. V takom
pripade pouzite klimatizacné zariadenie
v kombindcii s inymi systémami kurenia.

(Ak sa pouziva spalovacie zariadenie, miestnost
pravidelne vetrajte.)

Spalovacie zariadenie nepouzivajte tam,

kde su priamo vystavené prudeniu vzduchu

z klimatizacie.

» Ak teply vzduch stoji pod stropom a vase nohy
su studené, odporuc¢ame, aby ste pouzili
cirkulator (ventilator pre cirkulaciu vzduchu vo
vnutri miestnosti). Podrobnosti prejednajte s
vasdim miestnym predajcom.

» Ak teplota vo vnutri prekroCi nastavenu teplotu,
vnutorna jednotka vytvori mierny vanok (prepne
do rezimu mierneho vanku). Smer vystupu
vzduchu sa stane vodorovny. (Dialkovy ovladac
zobrazuje nastavenu rychlost ventilatora a smer
prudenia vzduchu.)

B CHARAKTERISTIKY PROGRAMU REZIMU
PREVADZKY SUSENIE

» Tato Cinnost znizuje vihkost bez znizovania
vnutornej teploty. Vnutorna teplota zistena po
stlaceni tlaCidla prevadzky je nastavena teplota.
Vtedy sa nastavi rychlost ventilatora a teplota
automaticky, takze dialkovy ovlada¢ nezobrazuje
rychlost’ ventilatora a nastavenu teplotu.

Aby sa ucinne znizila vnutorna teplota a vihkost,
pouzitim REZIMU PREVADZKY KLIMATIZACIA
najprv znizte teplotu v miestnosti a potom pouZite
PROGRAM REZIMU PREVADZKY SUSENIE.
Ak je vnutorna teplota znizena, vystup vzduchu
z klimatizacie sa mdze zastavit.

* Pri suvislej prevadzke so smerom prudenia
vzduchu smerom dole je vzduch vyfukovany
v automaticky nastavenom smere pocas urcitej
doby, aby sa zabranilo kondenzacii na
vodorovnych klapkach prudenia vzduchu.
(Dialkovy ovladac zobrazuje nastaveny smer
prudenia vzduchu.)

« Ak sa pouziva PROGRAM PREVADZKY
SUSENIE, ked je vnutorna teplota nizka,
na vymenniku tepla vnutornej jednotky sa tvori
namraza. V takom pripade sa klimatizacia na
chvilu automaticky prepne do rezimu prevadzky
ROZMRAZOVANIE.

Nizka rychlost ventilatora alebo mierny vanok
sa pouziva, aby sa zabranilo Uniku vody.

m UROVEN TLAKU ZVUKU
« Uroven akustického tlaku je nizia ako 70 dB(A).

km NASTAVENE SMERU PRUDENIA
1\

VZDUCHU
» Existuju 2 spdsoby nastavenia smeru prudenia

vzduchu.
(Ak sa zastavi ¢innost, vodorovné klapky
prudenia vzduchu na vystupe vzduchu (klapky
nastavenia smeru hore a dole) sa automaticky
uzavru.)

1. A. Smer hore a dole (automaticky)

2. B. Smer doflava a doprava (manualne)

A. Smer
hore a dole

B. Smer dolava a doprava

Obr. 2
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A. SMER HORE A DOLE

StIaf;te tlacidlo NASTAVENIA SMERU
PRUDENIA VZDUCHU pre volbu smeru
vzduchu nasledovne.

*
N
pohyb

I
'l‘
a

—| Displej SMER PRUDENIA

vt

vyklapania)

VZDUCHU sa vyklapa ako je
zobrazené vlavo a smer prudenia
vzduchu sa neustale meni.
(Nastavenie automatického

Stlacte tlacidlo NASTAVENIA
SMERU PRUDENIA VZDUCHU
pre volbu smeru prudenia
vzduchu podla vasej volby.

Displej SMERU PRUDENIA
VZDUCHU zastavi vyklapanie
a smer prudenia vzduchu je staly

(Nastavenie staleho smeru
prudenia vzduchu).

POHYB VODOROVNEJ LOPATKY

Pre nasledovné podmienky mikropocitac riadi smer
prudenia vzduchu, ktory sa méze odliSovat od
zobrazenia na displeji.

+ KLIMATIZACIA

+ AUTOMATICKA

* VYKUROVANIE
« AUTOMATICKE

E;?;zky KLIMATIZACIA | VYKUROVANIE
« PROGRAM
SUSENIE
* Pri nepretrzitej Ked je izbova
prevadzke pri teplota vyssia
smere prudenia nez nastavena
vzduchu teplota
smerom dole Po spusteni
(Vzduch REZIMU
vyfukovany PREVADZKY
v automaticky VYKUROVANIE
nastavenom alebo pocas
smere podas REZIMU
Nasta- e :
venie hore urcitej doby,' . PREVADZKY
a dole aby sa zabranilo| ROZMRAZO-
kondenzacii na VANIE (ak sa
vodorovnych na vonkajsej
klapkach jednotke vytvara
prudenia namraza)
vzduchu.) (Smer vystupu
vzduchu sa
stane

vodorovny, aby
neflukal priamo
na vase telo.)

POZNAMKA

* Ak sa vykonava skupinové ovladanie pomocou
simultanneho operacného systému (dvojity alebo
trojity), smer prudenia vzduchu nie je mozné
jednotlivo nastavovat na podriadenych (slave)
jednotkach.

Vnitoms

je?jlrJ]gthaa VonkajSia Vonkajsie

(podriadena) jednotka jednotka
Vnitomd

Vnitoma - jednqtka . E—

ol (podriadend) :

(nadriadena) > Dvojité Trojité

Diafkovy ovladac

Odporucané polohy smeru prudenia vzduchu

]
- ////
,,/f””///-fgzll
ChladenieW ]

Klrenie

Pri stanoveni smeru prudenia vzduchu odporu¢ame
pouzitie pradu vzduchu v polohe, ktoré je uvedené
vySSie.

B. SMER DOLAVA A DOPRAVA

» Smer prudenia vzduchu dofava a doprava méze
byt ru€ne fixovany do pozadovanej polohy.

POZNAMKA

» UskutoCnite nastavenia len potom, ako ste zaistili
smer prudenia vzduchu hore a dole v polohe.
Ak sa snazite uskutocénit nastavenia, ked sa
vodorovna klapka sklapa, méze vam zachytit
ruku.

* Pred sklopenim vodorovnych klapiek zastavte
otacanie klapiek. Pri praci po€as pohybu klapiek
si mbZete prepichnut prsty.

* Styri rebra pre smer prudenia vzduchu dolava
a doprava v tom istom smere ako jednotka.

V stave zobrazenom na obrazku nizsie
nepouzivajte susedné jednotky. To mbéze
spdsobit kvapkanie kondenzacie.

Jednotka vodorovnych lopatiek (pohlad zhora)

Vzduch

Vzduch Vodorovné
lopatky
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7. OPTIMALNA PREVADZKA

Za ucCelom zaistenia spravnej prevadzky

klimatizacie dodrzujte nasledovné pokyny.

» Pouzivanim zaclon alebo clén zabrarite
pOsobeniu priameho slne€ného ziarenia cez okno
po¢as REZIMU PREVADZKY KLIMATIZACIA.

» Ponechajte dvere a okna uzavreté. Ak dvere
a okna zostavaju otvorené, vzduch bude prudit von
z miestnosti, o spdsobi pokles ucinku chladenia
alebo kurenia.

* Do blizkosti vstupu alebo vystupu vzduchu
klimatizacie nikdy neumiestriujte Ziadne
predmety. M6ze to spdsobit’ znizenie u€inku
alebo zastavenie prevadzky.

» Spravne nastavte izbovu teplotu tak, aby ste
sa v miestnosti citili pohodlne. Zabrarite
nadmernému vykurovaniu alebo klimatizacii.
Ak tak neurobite, spotrebovava sa nadmerna
elektricka energia.

» Ak displej zobrazuje " .£=" alebo "Time to clean
filter" (Cas na vygistenie vzduchového filtra),
poziadajte kvalifikovaného servisného
pracovnika, aby filtre vycistil.

(Pozrite si ¢ast "8. MAINTENANCE".)

Prevadzka vnutornej jednotky so znecistenym

vzduchovym filtrom

moZze znizit vykon alebo spdsobit’ poruchu.
 Televizne, rozhlasové a stereo prijimace

inStalujte 1 m alebo viac od vnutornej jednotky

a dialkového ovladaca.

Obraz méze byt rozmazany a méze déjst k Sumu.

* Ak sa elektrické napajanie dihiu dobu nepouziva,
vypnite isti€. Ak sa zapne hlavny vypinac
elektrického napajania, nejaky elektricky vykon je
vyuzity, aj ked klimatizacia nepracuje. (*1)

Aby doslo k uspore energie, vypnite vypinac
elektrického napajania. Ak sa ma opat spustit
prevadzka, zapnite hlavny vypinac elektrického
napajania 6 hodin pred uvedenim do prevadzky
z dévodu plynulej prevadzky.

(Pozrite si dast "8. UDRZBA" na strane 9.) (*2)
*1 Spotrebovana elektricka energia, ak vonkajsia

jednotka nie je v prevadzke, zavisi od modelu.

*2 Nastavenie pred vypnutim hlavného vypinaca
elektrického napajania sa ulozi. (Nastavenie
Casovaca sa vymaze.)

* Plne vyuzite funkciu nastavenia smeru prudenia
vzduchu.

Na podlahe sa hromadi studeny vzduch a teply

vzduch v blizkosti stropu.

Pogas REZIMU PREVADZKY KLIMATIZACIA

alebo PROGRAMU REZIMU PREVADZKY

SUSENIE nastavte smer prudenia vzduchu

rovnobezne a potas REZIMU PREVADZKY

VYKUROVANIE ho nastavte smerom dole.

Nenechajte fukat vzduch priamo na osobu.

« Uginne pouzite REZIM PREVADZKY TIMER.
Trva urcity Cas, kym vnutorna teplota dosiahne
nastavenu teplotu. Odporu¢ame spustanie
prevadzky vopred pouzitim &innosti CASOVEHO
SPINACA.

8. UDRZBA (PRE SERVISNYCH
PRACOVNIKOV)

UDRZBU MOZE VYKONAVAT LEN
KVALIFIKOVANY SERVISNY PRACOVNIK

— /\ VAROVANIE

* V blizkosti klimatizacie nepouzivajte horfavé
materialy (napr. sprej na vlasy alebo
insekticidy).

» Klimatizaciu neutierajte benzénom alebo
riedidlom.

Moze spodsobit’ vznik prasklin, zasiahnutie
elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

* Do nasavania a vystupu vzduchu alebo
vodorovnej klapky nikdy nevkladajte prsty
alebo tycky. Ked'ze sa ventilator otac¢a velkou
rychlost’'ou, mohol by spdsobit’ traz.

— /\ UPOZORNENIE

« Klimatiza¢né zariadenie neumyvajte vodou.
V dosledku netesnosti moze sposobit’
zasiahnutie elektrickym pradom alebo
vznik poziaru.

* Pri ¢isteni klimatizacie bezpodmienecne
ukoncite prevadzku klimatizacie a vypnite
hlavny vypinac.

Ak elektrické napajanie nebude odpojené,
moze to spdsobit’ zasiahnutie elektrickym
prudom a zranenie.

* Pri praci vo vyskach je potrebné davat’
vel'ky pozor.

Ak je leSenie nestabilné, mozete spadnut’
a tym si sposobit’ zranenie.

POZNAMKA

» Vzduchovy filter demontujte len v pripade,
ak ho idete cistit. M6ze to spdsobit’ poruchu.

* Na vstup sania nedavajte ziadny iny predmet
(napr. papierovu vreckovku), nez je spravny
vzduchovy filter. Ak tak urobite, znizi sa tym
vykon a spésobi zamrznutie alebo unik vody.

AKO VYCISTIT VZDUCHOVY FILTER

Ak displej dialkového ovladaga zobrazuje " ="
alebo "Time to clean filter" (Cas pre gistenie
vzduchového filtra), vzduchovy filter vycistite.
 Toto zobrazi po uréitom Case prevadzky.
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POZNAMKA

« Cas zobrazenia ".> " alebo "Time to clean filter"
(Cas na vygistenie filtra) mozete zmenit.
Ak sa vnutorna jednotka pouziva v miestnosti,
v ktorej je vzduch viac znedisteny, poziadajte
o rieSenie vasho miestneho predajcu.

Znedistenie Zobrazi sa ¢as do zobrazenia

2500 hodin

Normalne . . .
(rovna sa jednému roku)

1250 hodin

Viac znedisteny (rovny pol roku)

* AK je naro¢né odstranit’ znecistenie vzduchového
filtra, vymente ho.
(Nahradny vzduchovy filter je pridavné volitelné
prisluSenstvo)

1. Otvorte mriezku nasavania.
Posunte gombik do smeru Sipky a pomaly
otvorte mriezku.

Gombiky
FHA35-50: 2 miesta
FHAB0-71-100-125-140: 3 miesta

2. Vyberte vzduchovy filter.
Stlacte gombiky na 2 miestach a vyberte
vzduchovy filter.

Vzduchovy filter

Vzduchovy filter
3. Vydistite vzduchovy filter.

Prach odstrarite pomocou vysavaca a umyte
ho vodou.

Ak je vzduchovy
filter velmi
znedisteny,
pouzite jemnu 4'6‘%»
kefu a neutralny %“4;;;\‘
Cistiaci

prostriedok.

-p Odstrante vodu
a vzduchovy
filter vysuste

v tieni.

POZNAMKA

* Vzduchovy filter neumyvajte vodou s teplotou
50°C alebo vyssSou. To méze spdsobit’ zmenu
farby alebo deformaciu.

« Filter chrante pred otvorenym ohiom.
Moéze sposobit’ popalenie.

4. Nasad'te vzduchovy filter.
Po vycisteni vzduchového filtra vratte
vzduchovy filter na pdvodné miesto tak, ako bol
nasadeny predtym.

5. Mriezku nasavania uzatvorte.
Presunte vSetky gombiky v opacnom poradi
uvedenom v kroku 1 a bezpecne zaistite
mriezku.

6. Po zapnuti elektrického napajania vypnite
zobrazenie " .= " alebo "Time to clean filter"
(Cas pre ¢istenie vzduchového filtra) na
dialkovom ovladaci.

Displej je mozné resetovat pocas prevadzky

a pri odstavenom systéme.

<V pripade modelu BRC1E>

» Podrobnosti najdete v navode na obsluhu
dialkového ovladaca.

AKO VYCISTIT MRIEZKU NASAVANIA

1. Otvorte mriezku nasavania.
Posurite gombik do smeru Sipky a pomaly
otvorte mriezku nasavania.

Gombiky

FHA35-50: 2 miesta

FHAG0-71-100-125-140: 3 miesta

Slovendina
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2. Mriezku nasavania demontuijte.

1 Odoberte Snuru tak, Ze nechate mriezku
nasavania otvorenu.

2 Drzte spony hornej Casti mrieZky nasavania
a potiahnite ich smerom dopredu.

FHA35-50: 2 miesta
FHAG60-71-100-125-140: 3 miesta

3. Vyberte vzduchovy filter. ]
Vid krok 2 v Casti "AKO VYCISTIT
VZDUCHOVY FILTER". (strana 9)

4. Mriezku nasavania vy¢istite.
MrieZku nasavania vyperte vo vode jemnou
kefou a neutralnym Cistiacim prostriedkom
a vysuste ju.

Cistiaci prostriedok

Ak je mriezka nasavania mimoriadne znecistena

« Cistiaci prostriedok pouzivany pre &istenie
vetracich ventilatorov alebo peci priamo
nastriekajte na mriezku a pockajte asi 10 minut.
Potom mriezku nasavania dékladne umyte
vodou.

POZNAMKA

* Mriezku nasavania neumyvajte vodou
s teplotou 50°C alebo vyssSou.
To moze spdsobit’ zmenu farby alebo
deformaciu.

* Mriezku nasavania pri suseni chrante pred

otvorenym ohnom. Méze spdsobit’ popalenie.

* Nepouzivajte benzin, benzén, riedidlo,
lestiaci prasok alebo tekuty insekticid bezne
predavané na trhu.

To moze spdsobit’ zmenu farby alebo
deformaciu.

5. Nasad'te vzduchovy filter.
Vid krok 4 v ¢asti "AKO VYCISTIT
VZDUCHOVY FILTER". (strana 9)

6. Nasad'te mriezku nasavania.
MrieZku nasadte v opaénom poradi, nez je
v kroku 2.

7. Mriezku nasavania uzatvorte.
Presunte vSetky gombiky v opacnom poradi
uvedenom v kroku 1 a bezpecne ich zaistite.

AKO VYCISTIT VYSTUP VZDUCHU,
VONKAJSI PANEL A DIACKOVY OVLADAC

« Utrite ich suchou jemnou handrou.

* Ak sa Skvrna neda utriet, namodte handru
do neutralneho Cistiaceho prostriedku riedeného
vodou, dobre ju vyplachnite. Po utreti Skvrny
touto handrou ju vyzmykajte so suchou latkou.

POZNAMKA

* Nepouzivajte benzin, benzén, riedidlo,
lestiaci prasok alebo tekuty insekticid bezne
predavané na trhu.
To moze spdsobit’ zmenu farby alebo
deformaciu.

* Filter neumyvajte vodou s teplotou 50°C alebo
vyssSou. To méze spdsobit’ zmenu farby alebo
deformaciu.

m CISTENIE PRED A PO SKONCEN
OBDOBIA POUZIVANIA

SPUSTENIE PO DLHOM OBDOBI
NECINNOSTI

Potvrd'te nasledovné

» Skontrolujte, &i vstup a vystup vzduchu vnutornej
a vonkajSej jednotky nie su upchaté.
Odstrante kazdu prekazku.
Prekazky znizuju rychlost ventilatora, ¢im sa znizi
vykon a poskodia sa zariadenia.

Vzduchovy filter vycistite

» Po vycisteni vzduchového filtra ho nezabudnite
nasadit.
(Pozrite si ¢ast "8. UDRZBA" na strane 9.)

» Informacie ako nainstalovat, demontovat alebo
vy istit' volitelne predavany vzduchovy filter
najdete v navode na pouzitie vzduchového filtra.
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* Po zapnuti elektrického napajania vypnite
zobrazenie " .7 " alebo "Time to clean filter"
(Cas pre gistenie vzduchového filtra) na
dialkovom ovladaci.

Displej je mozné resetovat’ poCas prevadzky a pri

odstavenom systéme.

<V pripade modelu BRC1E>

» Podrobnosti najdete v navode na obsluhu
dialkového ovladaca.

Zapnite hlavny vypina¢ elektrického napajania

najmenej 6 hodin pred spustenim prevadzky.

 To je potrebné, aby bolo mozné bez problémov
spustit’ klimatizaciu a tak ju ochranit.

» Ak sa elektrické napajanie zapne, zobrazi sa to
na displeji dialkového ovladaca.

REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE do 6 hodin

po pripojeni elektrického napajania klimatizacie.

 Niektoré modely vykonavaju nasledovnu
operaciu, aby ochranili zariadenia.
Ak sa REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE
spusti do 6 hodin po pripojeni elektrického
napajania klimatizacie, vnutorny ventilator
sa zastavi na asi 10 minut pocas prevadzky
vonkajSej jednotky, aby sa ochranili zariadenia.
VyS$Sie uvedena prevadzka sa vykonava nielen v
Case instalacie, ale zakazdym, ked sa zapne
alebo vypne vypinac elektrického napajania.
Z dévodu pohodiného pouzivania klimatizacie
v rezime PREVADZKA VYKUROVANIE
nevypinajte v obdobi, ked je potrebna, elektrické
napajanie.

€O ROBIT, AK JE KLIMATIZACIA
ODSTAVENA NA DLH$IU DOBU

Zapnite REZIM PREVADZKY VENTILATORA na
pol dina pri peknom poéasi a vnutornu jednotku
vysuste.

¢ To méze zabranit’ vytvoreniu plesne.

Vypnite hlavny vypina¢€ elektrického napajania.
« Ak sa zapne elektricky vypinac, nejaky elektricky
vykon je vyuzity, aj ked klimatizacia nepracuje.

Aby doslo k uspore energie, vypnite vypinac
elektrického napajania.
» Ak sa vypne hlavny vypinac elektrického

napajania, displej na dialkovom ovladaci zhasne.

Vyc¢istite vzduchovy filter a vonkajsi panel

» Po vycisteni vzduchového filtra zabezpecdte jeho
opatovné nasadenie na pévodné miesto. (Pozrite
si éast "8. UDRZBA" na strane 9.)
Informacie ako nainstalovat, demontovat alebo
vycistit’ volitelne predavany vzduchovy filter
najdete v navode na pouzitie vzduchoveého filtra.

POZNAMKA

Vnutorna Cast klimatizacnej jednotky sa moze po
niekolkych rocnych obdobiach opotrebovat a vykon
jednotky potom klesa a unika voda.

Poziadajte vasho miestneho predajcu, aby vam
poskytol podrobné informacie o Cisteni vnutra
vnutornej jednotky. Tato €innost vyZaduje
kvalifikovaného servisného pracovnika.

9. KLIMATIZACNE ZARIADENIE
NEMA PORUCHU

Nasledovné symptémy neoznacéuju poruchu

klimatizaéného zariadenia

« REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE do 6 hodin
po pripojeni elektrického napajania klimatizacie.
Niektoré modely vykonavaju nasledovnu
operaciu, aby ochranili zariadenia.
Ak sa REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE spusti
do 6 hodin po pripojeni elektrického napajania
klimatizacie, vnutorny ventilator sa zastavi na asi
10 minut poCas prevadzky vonkajsej jednotky, aby
sa ochranili zariadenia.
VyS$Sie uvedena prevadzka sa vykonava nielen
v Case instalacie, ale zakazdym, ked sa zapne
alebo vypne vypinac elektrického napajania.
Pri pohodinom vykurovani sa odporuc¢a
nevypinat’ vypinac elektrického napajania
po¢as REZIMU PREVADZKY VYKUROVANIE.
I. KLIMATIZACIA NEBEZi

» Po stla¢eni tlacidla ZAP./VYP. sa
klimatizacia okamzite nespusti.

» Klimatizacia sa okamzite opatovne
nespusti, ak sa tlacidlo NASTAVENIE
TEPLOTY vrati do predchadzajucej
polohy po zatlaceni tlacidla.

Ak sa kontrolka PREVADZKY rozsvieti,
klimatizacia sa nachadza v beznej
prevadzke.

Okamzite sa nespusti, lebo poistné
zariadenie sa aktivuje, aby zabranilo
pretazeniu klimatizacie.

Po priblizne 3 minutach sa klimatizacia
znovu automaticky zapne.

» Klimatizacia sa nespusti, ak displej
ukazuje "% " a blika niekol'ko
sekund po zatlaceni ovladacieho tlacidla.
To je preto, lebo klimatizacia je pod
centralizovanym ovladanim.

Blikanie na displeji zobrazuje, Zze klimatizacia
nemoze byt ovladana dialkovym ovladacom.
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« REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE
do 6 hodin po pripojeni elektrického
napajania klimatizacie.
Niektoré modely vykonavaju nasledovnu
operaciu, aby ochranili zariadenia.
Ak sa REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE
spusti do 6 hodin po pripojeni elektrického
napajania klimatizacie, vnutorny ventilator
sa zastavi na asi 10 minut po€as prevadzky
vonkajsej jednotky, aby sa ochranili
zariadenia.
VyS&Sie uvedend prevadzka sa vykonava
nielen v ¢ase instalacie, ale zakazdym, ked
sa zapne alebo vypne vypinac elektrického
napajania.
Z ddvodu pohodiného pouzivania
klimatizacie v rezime PREVADZKA
VYKUROVANIE nevypinajte v obdobi,
ked je potrebna, elektrické napajanie.

* Vonkajsia jednotka sa zastavi.

K tomu dbjde v dbsledku toho, ze teplota
v miestnosti dosiahla nastavenu teplotu.
Vnutorna jednotka je v REZIME
PREVADZKY VETRANIE.
REZIM PREVADZKY KLIMATIZACIA
(AUTOMATICKY REZIM KLIMATIZACIA):
Znizte nastavenu teplotu.
REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE

(AUTOMATICKY REZIM VYKUROVANIE ):

Zvyste nastavenu teplotu.
Prevadzka sa spusti po chvili, ak je
klimatizacia v normalnom stave.

 Dialkovy ovlada¢€ zobrazi "(g/@ )" a
zastavi sa vystup vzduchu.
To je preto, lebo klimatizacia sa automaticky
prepne do rezimu prevadzky
ROZMRAZOVANIE, aby sa zabranilo
poklesu vykonu vykurovania, ak sa zvysilo
mnozstvo namrazy na vonkajSej jednotke.
Po maximalne 10 minutach sa klimatizacia
vrati do pévodného rezimu prevadzky.

Il. PREVADZKA SA NIEKEDY ZASTAVi

* Na dialkovom ovladaci sa zobrazi "U4"
a "U5" a prevadzka sa zastavi. Napriek
tomu sa opatovne spusti za niekolko
minut.

To je, lebo komunikacia medzi vnutornymi
a vonkajSimi jednotkami alebo vnutornymi
jednotkami a dialkovymi ovladacmi je
vypnuta a zastavena v désledku rusenia
spbsobeného inymi zariadeniami, nez je
klimatizacia.

Ak sa elektricky ruSenie znizi, klimatizacia
sa automaticky spusti znova.

lll. OTACKY VENTILATORA SU ODLISNE OD
NASTAVENIA

« Stlacenie ovladania otacok ventilatora
nezmeni otacky ventilatora.
Pogas REZIMU PREVADZKY KLIMATIZACIA
sa pouziva nizka rychlost ventilatora alebo
prudenia vzduchu, aby sa zabranilo uniku vody.
Pogas REZIMU PREVADZKY
ROZMRAZOVANIE (v REZIME PREVADZKY
VYKUROVANIE) klimatizacia zastavi vystup
vzduchu, takze nefuka priamo na vase telo.
Po chvili sa méze rychlost prudenia vzduchu
zmenit'.
(Rychlost prudenia vzduchu sa v PROGRAME
REZIMU PREVADZKY SUSENIE neda
nastavit’.)
Ak teplota v miestnosti dosiahne nastavenu
teplotu v REZIME PREVADZKY
VYKUROVANIE, vonkajSia jednotka sa zastavi
a vnutorna jednotka sa prepne do rezimu
jemného vanku.
Trva nejaky €as, kym sa rychlost pradenia
vzduchu zmeni. Zvyste nastavenu teplotu. Po
chvili sa rychlost pradenia vzduchu zmeni.

IV. SMER PRUDENIA VZDUCHU JE ODLISNY
OD NASTAVENIA ALEBO OD ZOBRAZENIA
NA DIALKOVOM OVLADACI

* Vodorovné klapky pradenia vzduchu sa
nesklopia, ak dialkovy ovlada¢ zobrazuje
rezim prevadzky sklapania.
<REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE>

To je preto, lebo je smer pradenia vzduchu
ovladany tak, Ze po spusteni prevadzky
alebo ak je vnutorna teplota vySsia ako
nastavena teplota je hned smer vodorovny,
aby sa zabranilo priamemu vyfukovaniu
vzduchu na vase telo.

Po chvili sa za¢ne rezim prevadzky sklapania.
(Vid Cast "POHYB VODOROVNEJ KLAPKY
PRUDENIA VZDUCHU" na strane 8.)

» Zobrazenie smeru prudenia vzduchu

na dialkovom ovladaéi sa odliSuje od

aktualnej ¢innosti vodorovnych klapiek

prudenia vzduchu.

<REZIM PREVADZKY KLIMATIZACIA

A PROGRAM REZIMU PREVADZKY

SUSENIE>
Ak sa jednotka pouziva neustale
s prudenim vzduchu smerom dole, vzduch
je poCas predbezne nastaveného obdobia
vyfukovany v inom smere nez je na displeji,
aby sa zabranilo kondenzacii na
vodorovnych klapkach.
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<REZIM PREVADZKY VYKUROVANIE>
To je preto, lebo je smer prudenia vzduchu
ovladany tak, Ze po spusteni prevadzky
alebo ak je vnutorna teplota vysSia ako
nastavena teplota je hned smer vodorovny,
aby sa zabranilo priamemu vyfukovaniu
vzduchu na vase telo.
Po chvili sa smer prudenia vzduchu zmeni
na nastaveny smer.

(Vid ¢ast "POHYB VODOROVNEJ KLAPKY

PRUDENIA VZDUCHU" na strane 8.)

V. VODOROVNE KLAPKY SMERU PRUDENIA

VZDUCHU SA NEUZAVRU

» Vodorovné klapky prudenia vzduchu
sa neuzavru ani v pripade, Zze sa zastavi
prevadzka.
To je preto, ze vodorovné klapky smeru
pruadenia vzduchu sa uzavru, ak sa zastavi
vystup vzduchu z klimatizacie.
Po chvili sa vodorovné klapky smeru
pruadenia vzduchu uzavru.

VI. Z KLIMATIZACIE VYCHADZA BIELA PARA

» Ked je vihkost' po¢as REZIMU
PREVADZKY KLIMATIZACIA vysoka
(na miestach s olejom alebo prachom)

Ak je vnutro vnatornej jednotky mimoriadne
znedistené, rozlozenie teploty vo vnutri
miestnosti je nerovhomerné. Je nutné
vycistit’ vnutro vnutornej jednotky.
Poziadajte vasho miestneho predajcu, aby
vam poskytol podrobné informacie o Cisteni
vnutornej jednotky.

Toto Cistenie vyZaduje kvalifikovaného
servisného pracovnika.

Skontrolujte okolité prostredie.

» Ked’ sa klimatizacia po rezime

PREVADZKY ROZMRAZOVANIE a v rezime
PREVADZKY ROZMRAZOVANIE prepne do

rezimu PREVADZKY VYKUROVANIE.
Vlhkost vytvorena v reZzime rozmrazovania
sa stane parou a je stale pritomna.

Ak sa na displeji dialkového ovladaca zobrazi
"@I@®", pouzije sa rezim PREVADZKY
ROZMRAZOVANIE.

VII. RUSENIE KLIMATIZACIE

* Po spusteni vnutornej jednotky sa ozve
zvonivy zvuk.

Tento zvuk je vytvarany, ak su v ¢innosti motory
pohonu vodorovnych klapiek priudenia vzduchu.

Tento zvuk sa asi po minute utisi.

Al

Slaby suvisly "Sustavy" zvuk, ktory

je poéut v rezime PREVADZKY
KLIMATIZACIA alebo ROZMRAZOVANIE
alebo silny zvuk, ktory je pocut, ak je
klimatizacia v rezime PREVADZKY
ROZMRAZOVANIE.

To je zvuk plynného chladiva prudiaceho
cez vnutornu a vonkajsiu jednotku.
"Sustavy" zvuk, ktory je poéut’ pri
spusteni alebo okamzite po zastaveni
prevadzky alebo ktory je pocut’ pri
spusteni alebo okamzite po zastaveni
rezimu PREVADZKY ROZMRAZOVANIE.

Toto je hluk chladiva spdsobeny zastavenim
pruadenia alebo zmenami prudenia.

Poc¢as REZIMU PREVADZKY VYKUROVANIE
sa klimatizacia automaticky prepne do REZIMU
PREVADZKY ROZMRAZOVANIE.

Na dialkovom ovladaci sa zobrazi "(g/@=)".
Po maximalne 10 minutach sa klimatizacia
vrati do pévodného rezimu prevadzky.
"Pisklavy" kvilivy zvuk je poéut’, ked’

je klimatizacia v prevadzke alebo po
zastaveni prevadzky.

PrediZenie a stiahnutie dielov z plastu
spOsobené zmenou teploty vytvara tento hluk.

VIIl. PRACH Z VNUTORNYCH JEDNOTIEK

Prach moéze prudit’ z jednotky po spusteni
prevadzky po dlh§om ¢ase necinnosti
jednotky.

Prach absorbovany jednotkou je vyfukovany.

IX. ZVNUTORNYCH JEDNOTIEK VYCHADZA
ZAPACH

Pocas prevadzky

Jednotka mo&ze absorbovat zapach

Z miestnosti, nabytku, cigariet atd’. a potom ho
opat uvolfovat.

Ak je problémom zapach, mdzZete rychlost
prudenia vzduchu nastavit na nulu, ak
vnutorna teplota dosiahne nastavenu teplotu.
Podrobnosti prejednajte s vasSim miestnym
predajcom.

X. KLIMATIZACIA NEBEZi UCINNE

Klimatizacia sa nachadza v PROGRAME
REZIMU PREVADZKY SUSENIE.

To je preto, lebo program reZzimu prevadzky
suSenie funguje tak, Zze sa vnutorna teplota
znizuje len vefmi malo.

Pouzitim REZIMU PREVADZKY
KLIMATIZACIA znizte teplotu v miestnosti
a potom pouzite PROGRAM REZIMU
PREVADZKY SUSENIE.

(Pozrite Cast "CHARAKTERISTIKY
PROGRAMU REZIMU PREVADZKY
SUSENIE" na strane 7.)
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* Na strane 6-7 si precitajte charakteristiky
REZIMU PREVADZKY KLIMATIZACIA,
charakteristiky REZIMU PREVADZKY
VYKUROVANIE a charakteristiky
PROGRAMU REZIMU PREVADZKY
SUSENIE.

10. ODSTRANOVANIE PROBLEMOV

Skontrolujte predtym, ako zavolate servis.

1. Ak klimatizacia vobec nefunguje.

» Skontrolujte, ¢i sa nevypalila poistka.

Vypnite elektrické napajanie.

» Skontrolujte, ¢i nie je poistka elektrického

obvodu vypalena.

Ak je ukazovatel hlavného vypinaca
elektrického napajania v polohe VYP., zapnite
elektrické napdajanie pomocou vypinaca

v zaistenej polohe.

Ak je ukazovatel hlavného vypinaca
elektrického napajania v zaistenej polohe trip,
nezapinajte elektrické napajanie pomocou
vypinaca v zaistenej polohe.

Spojte sa s miestnym predajcom.

ZAP. Zarazka
| 5 Zapinacia poloha
we] 2P P

Pradovy isti¢

(ochranny uzemnovaci istic)
Skontrolujte, ¢i nevznikla porucha
elektrického napdjania.
Cakaijte, kym sa neobnovi elektrické napajanie.
Ak déjde pocas prevadzky k poruche
elektrického napajania, klimatizacia sa po
obnoveni elektrického napajania okamzite
automaticky opatovne spusti.

2. Ked klimatizacia zastavi prevadzku po

prevadzke klimatizacie.
» Skontrolujte, ¢i vstup alebo vystup vzduchu

vonkajsej alebo vnutornej jednotky nie je
blokovany prekazkami.

Odstrante kazdu prekazku a vytvorte
dostatocné prudenie vzduchu.
Vodorovné klapky na vystupe vzduchu sa
po zastaveni vnutornej jednotky uzavru.

Skontrolujte, €i vzduchovy filter nie je upchaty.

Poziadajte kvalifikovaného servisného
pracovnika, aby vzduchové filtre vycistil.
Ak je vzduchovy filter upchaty necistotami
alebo prachom, nasledkom toho sa znizi
objem prudu vzduchu, vykon klimatizacie
a zvysi sa spotreba energie.

Okrem toho to méze spdsobit kondenzaciu
na vystupe vzduchu.

(Pozrite si ¢ast "8. UDRZBA" na strane 9.)

3. Klimatizacia funguje, ale chladi alebo
vykuruje nedostatoéne.

» Skontrolujte, i vstup alebo vystup vzduchu

vonkajsej alebo vnutornej jednotky nie je
blokovany prekazkami.

Odstrante kazdu prekazku a vytvorte
dostato€né prudenie vzduchu.

Vodorovné klapky na vystupe vzduchu

sa po zastaveni jednotky uzavru.

Prekazky zniZuju rychlost pradenia vzduchu,
¢im sa znizi vykon a po$kodia sa zariadenia,
ak sa vystupny vzduch nasaje.

Spbsobuju zvySenu spotrebu elektrickej
energie a to mdze spdsobit’ zastavenie
zariadeni.

Skontrolujte, €i vzduchovy filter nie je upchaty.
Poziadajte kvalifikovaného servisného
pracovnika, aby vzduchové filtre vycistil.

Ak je vzduchovy filter upchaty necistotami
alebo prachom, nasledkom toho sa znizi
objem prudu vzduchu, vykon klimatizacie

a zvysi sa spotreba energie.

Okrem toho to méze spdsobit kondenzaciu
na vystupe vzduchu.

(Pozrite si gast "8. UDRZBA" na strane 9.)

Skontrolujte, ak nastavena teplota nie je
spravna.

Nastavte na vhodnu teplotu, rychlost
ventilatora a smer prudenia vzduchu.

Skontrolujte, ak je tlagidlo OTACKY
VENTILATORA nastavené na nizke otacky
LOW SPEED.

Nastavte na vhodnu teplotu, rychlost
ventilatora a smer prudenia vzduchu.

Skontrolujte, ak nastaveny smer prudenia
vzduchu nie je spravny.

Nastavte na vhodnu teplotu, rychlost
ventilatora a smer prudenia vzduchu.
Skontrolujte, ¢i nie su dvere alebo okna
otvorené.

Dvere a okna zavrite, aby nedoslo k pradeniu
vzduchu do miestnosti.

Skontrolujte, ak priame sIlne¢né svetlo vstupuje
do miestnosti (po€as klimatizacie).

Pouzivajte zaclony alebo clony.

Ak je v miestnosti prili§ vela oséb (pocas
klimatizacie).

Skontrolujte, &i zdroj tepla v miestnosti

nie je velmi silny (po&as klimatizacie).
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4. Zariadenie bezi alebo sa zastavi, hoci nebolo
stlacené tlacidlo ZAP./VYP.
« Ste si isty, Ze sa nepouzil reZzim prevadzky
Casovaca ZAP./VYP.?
Vypnite Casova¢ ZAP./VYP.

Pozri navod na obsluhu dialkového ovladaca.

« Ste si isty, Ze sa nepripojilo zariadenie
dialkového ovladaca?
Kontaktujte centralnu riadiacu miestnost,
ktora riadi zastavenie.

« Ste siisty, Ze nesvieti displej centralizovaného
ovladania?
Kontaktujte centralnu riadiacu miestnost,
ktora riadi zastavenie.

Ak problém nie je vyrieSeny po kontrole vysSie
uvedenych bodov, nepokusajte sa, prosim, ho
opravit sami.

V tychto pripadoch vzdy poziadajte vasho
miestneho predajcu.

Vtedy uvedte, prosim, symptém a nazov
modelu (zapisany na vyrobnom Stitku nazvu
modelu).

Ak déjde k jednej z nasledovnych poruch,
uskuto€nite opatrenia zobrazené nizsie

a skontaktujte sa s vasim miestnym predajcom.
Klimatizaciu musi opravit kvalifikovany servisny
pracovnik.

— /\ VAROVANIE

Ak ma klimatizacia poruchu (vychadza z nej
zapach po spaleni atd’.), vypnite elektrické
napajanie klimatizacie a spojte sa

s miesthym predajcom.

PokraCovanie v prevadzke za takych okolnosti by malo za
nasledok poruchu, zasiahnutie elektrickym pradom alebo
vznik poziaru. Spojte sa s miestnym predajcom.

» Ak sa bezpec€nostné zariadenie ako napr. poistka,
isti€ alebo isti€ uzemnenia ¢asto aktivuje;
Opatrenie: Nezapinajte hlavny vypina¢

elektrického napajania.

» Ak vypina¢ ZAP/VYP nefunguje spravne;
Opatrenie: Vypnite hlavny vypinac elektrického

napajania.

* Ak z vnutornej jednotky unika voda.

Opatrenie: Zastavte prevadzku.

5. Sposob prevadzky

*obrazovke a indikator Indikator

prevadzky. revadzk
. *V pripade vyskytu :
Chladenie | vasta. varovania blika len ikona 7
chyby, indikator prevadzky
neblika. S

*Ak chcete zobrazit kod chyby a kontaktné
informacie, stlacte tlacidlo Ponuka/Enter.

*Chybovy kéd blika a objavi sa kontaktna
adresa a nazov modelu.

*Upovedomte svojho predajcu Daikin

o chybovom kbéde a nazve modelu.

Kod chyby: A1
Kontaktné informacie
0123-4567-8900

Vnuatorny model ——/000
Vonkajsi model ——/000

B vratit

11. POZIADAVKY NA LIKVIDACIU
ODPADU

Produkt a batérie dodané s ovladacom
su oznacené tymto symbolom.
Tento symbol znamena, Ze elektrické
a elektronické produkty nie je mozné
likvidovat' s netriedenym odpadom
z domacnosti.
V pripade batérii mozZe byt pod symbolom vytlatena
chemicka znacka. Tato chemicka znacka znamena,
Ze batéria obsahuje tazky kov prekracujuci urcitu
koncentraciu. Mozné chemické znacky:
m Pb: olovo (>0,004%)
Systém sa nepokuSajte demontovat sami.
Demontaz produktu, likvidaciu chladiva, oleja
a ostatnych Casti zariadenia méze vykonavat len
kvalifikovany instalatér a musia prebiehat v sulade
s prisludnymi miestnymi a narodnymi predpismi.
Jednotky a pouzité batérie je nutné likvidovat
v §pecialnych zariadeniach na spracovanie odpadu,
¢im je mozné dosiahnut ich opatovné vyuzitie,
recyklaciu a obnovu.
Zabezpe€enim spravnej likvidacie pomézete
zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a fudské zdravie.
Preto sa spojte s inStalatérom alebo miestnym
Uradom, kde mozete ziskat viac informacii.

Slovendina
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	OBSAH
	Pôvodný návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.
	* Platí, len ak je toto zariadenie pripojené k nasledujúcim modelom vonkajších jednotiek: RZAG71~140, RZASG71~140, RXM35~60, 3MXM40~68, 4MXM68~80, 5MXM90
	1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
	Ak chcete získať úplné výhody z funkcií klimatizácie a vyhnúť sa poruchám v dôsledku nesprávnej obsluhy, odporúčame, aby ste si pred použitím dôkladne prečítali návod na obsluhu. Tento výrobok prichádza na trh s označením "spo...
	• V tomto návode sú preventívne opatrenia rozdelené na VAROVANIA a UPOZORNENIA. Dodržujte všetky nižšie uvedené preventívne opatrenia. Všetky sú veľmi dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti.
	VAROVANIE Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nezabráni, môže mať za následok usmrtenie alebo vážne zranenie.
	UPOZORNENIE Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nezabráni, môže mať za následok menšie alebo stredné zranenie. Môže sa tiež použiť ako upozornenie na nebezpečné praktiky.

	• Po prečítaní uschovajte tento návod na vhodnom mieste tak, aby ste si ho mohli v prípade potreby preštudovať. Ak sa zariadenie odovzdá inému používateľovi, nezabudnite odovzdať aj návod.
	• POZNÁMKA PRE PRACOVNÍKOV ÚDRŽBY
	• Pred začatím kontroly elektrických dielov (skriňa elektrických komponentov, motor ventilátora, vypúšťacie čerpadlo atď.) zabezpečte odpojenie elektrického napájania celej klimatizácie (vrátane vnútorných a vonkajších jednotiek).
	• Pri čistení výmenníka tepla nezabudnite demontovať vyššie uvedené elektronické komponenty (ak sa na ne dostane čistiaci prostriedok, existuje nebezpečenstvo vyhorenia komponentov z dôvodu porušenia izolácie).
	• Pred uskutočňovaním prác vypnite elektrické napájanie.
	• V dôsledku nebezpečenstva zasiahnutia elektrickým prúdom nikdy neotvárajte veko riadiacej skrine do 10 minút po vypnutí elektrického napájania.
	• Po otvorení veka riadiacej skrine zmerajte meracím prístrojom bez dotyku s dielmi pod elektrickým napätím napätie medzi bodmi karty s tlačenými obvodmi zobrazenými na obr. 1 a presvedčte sa, či nie sú napätia vyššie ako 50 V.
	• Automatické opätovné spustenie po zlyhaní elektrického napájania.



	2. ČO ROBIŤ PRED SPUSTENÍM PREVÁDZKY
	Tento návod na obsluhu je určený pre nasledovné systémy so štandardným ovládaním. Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa skontaktujte s vašim miestnym predajcom, aby vám poskytol informácie týkajúce sa prevádzky v súlade s vašim ...
	• Prečítajte si návod na obsluhu diaľkového ovládača, ktorý používate.
	Viac informácií o použití bezdrôtového diaľkového ovládača nájdete v návode na obsluhu priloženom k súprave bezdrôtového diaľkového ovládača.
	Keď vaša inštalácia má nastaviteľný systém ovládania, požiadajte vášho miestneho predajcu, aby vám poskytol informácie týkajúce sa prevádzky vášho systému.
	• Typ s tepelným čerpadlom
	Tento systém ponúka režimy CHLADENIE, OHREV, AUTOMATICKY, PROGRAM SUŠENIA a IBA VENTILÁTOR
	• Typ iba s funkciou chladenia
	Tento systém umožňuje KLIMATIZÁCIU, PROGRAM SUŠENIA a režimy PREVÁDZKY VENTILÁTORA.

	PREDBEŽNÉ OPATRENIA PRE SKUPINOVÝ SYSTÉM OVLÁDANIA ALEBO SYSTÉM OVLÁDANIA S DVOMI DIAĽKOVÝMI OVLÁDAČMI
	Tento systém poskytuje okrem individuálneho ovládania (jeden diaľkový ovládač ovláda jednu vnútornú jednotku) dva iné systémy ovládania. Ak je vaša jednotka nasledovného typu systému ovládania, potvrďte nasledovné.
	• Skupinový systém ovládania
	Jeden diaľkový ovládač ovláda až 16 vnútorných jednotiek. Všetky vnútorné jednotky sú nastavené rovnako.

	• Systém ovládania s dvomi diaľkovými ovládačmi
	Dva diaľkové ovládače ovládajú jednu vnútornú jednotku (v prípade skupinového systému ovládania, jedna skupina vnútorných jednotiek).
	• V prípade potreby zmeny kombinácie alebo nastavenia systémov skupinového ovládania a ovládania s dvomi diaľkovými ovládačmi skontaktujte sa s vašim miestnym predajcom.


	Nemeňte, prosím, kombináciu a nastavenia systémov skupinového ovládania a ovládania s dvomi diaľkovými ovládačmi, ale skontaktujte sa s vašim miestnym predajcom.

	Názvy a funkcie dielov


	3. ROZSAH PREVÁDZKY
	Ak teplota alebo vlhkosť je mimo nasledovných stanovených podmienok, môžu byť aktivované bezpečnostné zariadenia a klimatizačné zariadenie nemusí fungovať správne. Z vnútornej jednotky môže kvapkať voda.
	CHLADENIE [°C] *
	* Aby nedošlo ku kondenzácii a kvapkaniu vody z vnútornej jednotky. DB: Suchá teplota WB: Vlhká teplota
	Rozsah nastavenia teploty na diaľkovom ovládači je 16°C až 32°C v závislosti od režimu ohrevu/chladenia.
	OHREV [°C]*
	* Aby nedošlo ku kondenzácii a kvapkaniu vody z vnútornej jednotky. DB: Suchá teplota WB: Vlhká teplota
	Rozsah nastavenia teploty na diaľkovom ovládači je 16°C až 32°C v závislosti od režimu ohrevu/chladenia.

	4. MIESTO PRE INŠTALÁCIU
	Vhodné miesta pre inštaláciu
	• Je klimatizačné zariadenie nainštalované na dobre vetranom mieste, kde nie sú naokolo žiadne prekážky?
	• Klimatizačné zariadenie neinštalujte na nasledovných miestach.
	a. Vyplnené veľkým množstvom minerálneho oleja ako je rezný olej
	b. Kde je tak veľa soli, ako je v pobrežných oblastiach
	c. Kde sú prítomné sírnaté plyny ako sú napríklad kúpele s horúcim prameňom
	d. Kde sú značné kolísania napätia ako je závod alebo podnik
	e. Vozidlá a lode
	f. Kde je silný rozstrek oleja a pár ako je napr. kuchyňa atď.
	g. Kde sú stroje vytvárajúce elektromagnetické vlny
	h. Naplnené kyselinou a/alebo alkalickými parami alebo hmlou


	Vhodné zapojenie
	• Celé elektrické zapojenie musí uskutočniť kvalifikovaný pracovník.
	Požiadajte svojho miestneho predajcu, aby vykonal zapojenie. Nikdy to nerobte sami.

	• Presvedčte sa, či je pre toto klimatizačné zariadenie k dispozícii samostatný elektrický napájací obvod a aby boli všetky elektrické práce uskutočnené kvalifikovaným personálom podľa miestnych zákonov a predpisov.

	Dávajte tiež pozor na hluk počas chodu
	• Sú zvolené nasledovné miesta?
	a. Miesto, ktoré môže dostatočne odolávať hmotnosti klimatizačného zariadenia s menším hlukom a vibráciami.
	b. Miesto, kde z výstupu vzduchu vonkajšej jednotky vychádzajúci horúci prúd vzduchu a hluk nespôsobí rušenie susedov.

	• Presvedčili ste sa, či v blízkosti výstupu vzduchu vonkajšej jednotky nie sú prekážky?
	Také prekážky môžu mať za následok zníženú výkonnosť a zvýšenú prevádzkovú hlučnosť.

	• Ak pri použití dôjde k vzniku nenormálnej hlučnosti, zastavte prevádzku klimatizačného zariadenia a potom to prekonzultujte s vašim miestnym predajcom.

	Vhodné vypúšťanie vypúšťacieho potrubia
	• Vykonáva sa odtok správne tak, aby bolo zabezpečené dokonalé vypúšťanie?
	Ak sa vypúšťanie nevykonáva správne, vo vypúšťacom potrubí sa nahromadia nečistoty a zvyšky a môžu spôsobiť únik vody. Za takých okolností zastavte prevádzku klimatizácie a potom to prekonzultujte s vašim miestnym predajcom.



	5. POSTUP PRI PREVÁDZKE
	• Prečítajte si návod dodaný s diaľkovým ovládačom.
	• Aby ste chránili klimatizáciu, zapnite hlavný vypínač 6 hodín pred začatím prevádzky.
	• V období, keď je klimatizácia potrebná, nevypínajte elektrické napájanie. To je potrebné, aby bolo možné bez problémov spustiť klimatizáciu.
	• Ak sa počas prevádzky vypne elektrické napájanie, prevádzka sa opäť automaticky spustí po opätovnom zapnutí.

	6. CHARAKTERISTIKY PREVÁDZKY
	CHARAKTERISTIKY REŽIMU PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA (REŽIM PREVÁDZKY A AUTOMATICKÝ REŽIM KLIMATIZÁCIA)
	• Pri súvislej prevádzke so smerom prúdenia vzduchu smerom dole je vzduch vyfukovaný v automaticky nastavenom smere počas určitej doby, aby sa zabránilo kondenzácii na vodorovných klapkách prúdenia vzduchu. (Diaľkový ovládač zobrazuj...
	• Ak sa používa režim PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA, keď je vnútorná teplota nízka, na výmenníku tepla vnútornej jednotky sa tvorí námraza. Tým sa môže znížiť výkon klimatizácie. V takom prípade sa klimatizácia na chvíľu automati...
	• Ak je vonkajšia teplota vysoká, trvá určitý čas, kým vnútorná teplota dosiahne nastavenú teplotu.

	CHARAKTERISTIKY REŽIMU PREVÁDZKY VYKUROVANIE (REŽIM PREVÁDZKY A AUTOMATICKÝ REŽIM VYKUROVANIE)
	SPUSTENIE PREVÁDZKY
	• Vo všeobecnosti trvá dlhšiu dobu, aby režim PREVÁDZKY VYKUROVANIE dosiahol nastavenú teplotu pri porovnaní s režimom PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA. Odporúčame spúšťanie prevádzky vopred použitím činnosti ČASOVÉHO SPÍNAČA.
	Aby sa zabránilo poklesu výkonu vykurovania a úniku chladného vzduchu, vykonajte nasledovnú činnosť.

	PRI SPUSTENÍ PREVÁDZKY A PO REŽIME PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE
	• Je použitý systém cirkulácie teplého vzduchu a preto trvá určitý čas, kým sa celá miestnosť nezohreje po spustení prevádzky.
	• Vnútorný ventilátor beží automaticky tak, že vypúšťa jemný prúd vzduchu, kým teplota vzduchu vo vnútri klimatizačného zariadenia nedosiahne určitú úroveň. Vtedy diaľkový ovládač zobrazí "". Nechajte ho, ako stojí a chví...
	• Smer výstupu vzduchu sa stane vodorovný, aby sa zabránilo ťahu chladného vzduchu na ľudí v miestnosti. (Diaľkový ovládač zobrazuje nastavený smer prúdenia vzduchu.)
	PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE (Operácia odstránenia námrazy vonkajšej jednotky)
	• Ak sa rozširuje mráz na výmenníku tepla vonkajšej jednotky, poklesne efektívnosť ohrevu a klimatizácia prechádza do režimu PREVÁDZKA ODMRAZOVANIA.
	• Ventilátor vnútornej jednotky sa zastaví a diaľkový ovládač zobrazí "".
	S bezdrôtovým diaľkovým ovládačom sa zastaví teplý vzduch a svieti kontrolka REŽIMU PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE. (Diaľkový ovládač zobrazuje nastavenú rýchlosť ventilátora.)
	• Po maximálne 10 minútach režimu PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE sa klimatizácia znovu vráti do režimu PREVÁDZKY VYKUROVANIE.
	• Smer výstupu vzduchu sa stane vodorovný. (Diaľkový ovládač zobrazuje nastavený smer prúdenia vzduchu.)
	• Počas alebo po ukončení režimu PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE zo vstupu alebo výstupu vzduchu z klimatizácie vychádza biela para.
	(Viď "VI." na strane 14.)
	• Počas tejto špeciálnej prevádzky môže byť počuť pískanie a "sykavý" zvuk.

	Vhodná vonkajšia teplota vzduchu a výkon kúrenia
	• Výkon kúrenia klimatizačnej jednotky klesá pri poklese vonkajšej teploty vzduchu. V takom prípade použite klimatizačné zariadenie v kombinácii s inými systémami kúrenia. (Ak sa používa spaľovacie zariadenie, miestnosť pravidelne ...
	• Ak teplý vzduch stojí pod stropom a vaše nohy sú studené, odporúčame, aby ste použili cirkulátor (ventilátor pre cirkuláciu vzduchu vo vnútri miestnosti). Podrobnosti prejednajte s vašim miestnym predajcom.
	• Ak teplota vo vnútri prekročí nastavenú teplotu, vnútorná jednotka vytvorí mierny vánok (prepne do režimu mierneho vánku). Smer výstupu vzduchu sa stane vodorovný. (Diaľkový ovládač zobrazuje nastavenú rýchlosť ventilátora a s...
	CHARAKTERISTIKY PROGRAMU REŽIMU PREVÁDZKY SUŠENIE
	• Táto činnosť znižuje vlhkosť bez znižovania vnútornej teploty. Vnútorná teplota zistená po stlačení tlačidla prevádzky je nastavená teplota. Vtedy sa nastaví rýchlosť ventilátora a teplota automaticky, takže diaľkový ovláda...
	• Pri súvislej prevádzke so smerom prúdenia vzduchu smerom dole je vzduch vyfukovaný v automaticky nastavenom smere počas určitej doby, aby sa zabránilo kondenzácii na vodorovných klapkách prúdenia vzduchu. (Diaľkový ovládač zobrazuj...
	• Ak sa používa PROGRAM PREVÁDZKY SUŠENIE, keď je vnútorná teplota nízka, na výmenníku tepla vnútornej jednotky sa tvorí námraza. V takom prípade sa klimatizácia na chvíľu automaticky prepne do režimu prevádzky ROZMRAZOVANIE. Ní...

	ÚROVEŇ TLAKU ZVUKU
	• Úroveň akustického tlaku je nižšia ako 70 dB(A).


	NASTAVENE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU
	• Existujú 2 spôsoby nastavenia smeru prúdenia vzduchu. (Ak sa zastaví činnosť, vodorovné klapky prúdenia vzduchu na výstupe vzduchu (klapky nastavenia smeru hore a dole) sa automaticky uzavrú.)
	1. A. Smer hore a dole (automaticky)
	2. B. Smer doľava a doprava (manuálne)

	A. SMER HORE A DOLE
	Stlačte tlačidlo NASTAVENIA SMERU PRÚDENIA VZDUCHU pre voľbu smeru vzduchu nasledovne.
	Displej SMER PRÚDENIA VZDUCHU sa vyklápa ako je zobrazené vľavo a smer prúdenia vzduchu sa neustále mení. (Nastavenie automatického vyklápania)
	Stlačte tlačidlo NASTAVENIA SMERU PRÚDENIA VZDUCHU pre voľbu smeru prúdenia vzduchu podľa vašej voľby.
	Displej SMERU PRÚDENIA VZDUCHU zastaví vyklápanie a smer prúdenia vzduchu je stály (Nastavenie stáleho smeru prúdenia vzduchu).

	POHYB VODOROVNEJ LOPATKY
	Pre nasledovné podmienky mikropočítač riadi smer prúdenia vzduchu, ktorý sa môže odlišovať od zobrazenia na displeji.
	• KLIMATIZÁCIA
	• AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA
	• PROGRAM SUŠENIE
	• VYKUROVANIE
	• AUTOMATICKÉ VYKUROVANIE
	• Pri nepretržitej prevádzke pri smere prúdenia vzduchu smerom dole (Vzduch vyfukovaný v automaticky nastavenom smere počas určitej doby, aby sa zabránilo kondenzácii na vodorovných klapkách prúdenia vzduchu.)
	• Keď je izbová teplota vyššia než nastavená teplota
	• Po spustení REŽIMU PREVÁDZKY VYKUROVANIE alebo počas REŽIMU PREVÁDZKY ROZMRAZO- VANIE (ak sa na vonkajšej jednotke vytvára námraza) (Smer výstupu vzduchu sa stane vodorovný, aby nefúkal priamo na vaše telo.)
	• Ak sa vykonáva skupinové ovládanie pomocou simultánneho operačného systému (dvojitý alebo trojitý), smer prúdenia vzduchu nie je možné jednotlivo nastavovať na podriadených (slave) jednotkách.

	Pri stanovení smeru prúdenia vzduchu odporúčame použitie prúdu vzduchu v polohe, ktoré je uvedené vyššie.

	B. SMER DOĽAVA A DOPRAVA
	• Smer prúdenia vzduchu doľava a doprava môže byť ručne fixovaný do požadovanej polohy.
	• Uskutočnite nastavenia len potom, ako ste zaistili smer prúdenia vzduchu hore a dole v polohe. Ak sa snažíte uskutočniť nastavenia, keď sa vodorovná klapka sklápa, môže vám zachytiť ruku.
	• Pred sklopením vodorovných klapiek zastavte otáčanie klapiek. Pri práci počas pohybu klapiek si môžete prepichnúť prsty.
	• Štyri rebrá pre smer prúdenia vzduchu doľava a doprava v tom istom smere ako jednotka. V stave zobrazenom na obrázku nižšie nepoužívajte susedné jednotky. To môže spôsobiť kvapkanie kondenzácie.




	7. OPTIMÁLNA PREVÁDZKA
	Za účelom zaistenia správnej prevádzky klimatizácie dodržujte nasledovné pokyny.
	• Používaním záclon alebo clôn zabráňte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia cez okno počas REŽIMU PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA.
	• Ponechajte dvere a okná uzavreté. Ak dvere a okná zostávajú otvorené, vzduch bude prúdiť von z miestnosti, čo spôsobí pokles účinku chladenia alebo kúrenia.
	• Do blízkosti vstupu alebo výstupu vzduchu klimatizácie nikdy neumiestňujte žiadne predmety. Môže to spôsobiť zníženie účinku alebo zastavenie prevádzky.
	• Správne nastavte izbovú teplotu tak, aby ste sa v miestnosti cítili pohodlne. Zabráňte nadmernému vykurovaniu alebo klimatizácii. Ak tak neurobíte, spotrebováva sa nadmerná elektrická energia.
	• Ak displej zobrazuje "" alebo "Time to clean filter" (Čas na vyčistenie vzduchového filtra), požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby filtre vyčistil. (Pozrite si časť "8. MAINTENANCE".)
	Prevádzka vnútornej jednotky so znečisteným vzduchovým filtrom môže znížiť výkon alebo spôsobiť poruchu.
	• Televízne, rozhlasové a stereo prijímače inštalujte 1 m alebo viac od vnútornej jednotky a diaľkového ovládača. Obraz môže byť rozmazaný a môže dôjsť k šumu.
	• Ak sa elektrické napájanie dlhšiu dobu nepoužíva, vypnite istič. Ak sa zapne hlavný vypínač elektrického napájania, nejaký elektrický výkon je využitý, aj keď klimatizácia nepracuje. (*1)
	Aby došlo k úspore energie, vypnite vypínač elektrického napájania. Ak sa má opäť spustiť prevádzka, zapnite hlavný vypínač elektrického napájania 6 hodín pred uvedením do prevádzky z dôvodu plynulej prevádzky.
	(Pozrite si časť "8. ÚDRŽBA" na strane 9.) (*2)
	*1 Spotrebovaná elektrická energia, ak vonkajšia jednotka nie je v prevádzke, závisí od modelu.
	*2 Nastavenie pred vypnutím hlavného vypínača elektrického napájania sa uloží. (Nastavenie časovača sa vymaže.)

	• Plne využite funkciu nastavenia smeru prúdenia vzduchu. Na podlahe sa hromadí studený vzduch a teplý vzduch v blízkosti stropu. Počas REŽIMU PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA alebo PROGRAMU REŽIMU PREVÁDZKY SUŠENIE nastavte smer prúdenia vzduc...
	• Účinne použite REŽIM PREVÁDZKY TIMER. Trvá určitý čas, kým vnútorná teplota dosiahne nastavenú teplotu. Odporúčame spúšťanie prevádzky vopred použitím činnosti ČASOVÉHO SPÍNAČA.


	8. ÚDRŽBA (PRE SERVISNÝCH PRACOVNÍKOV)
	ÚDRŽBU MÔŽE VYKONÁVAŤ LEN KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PRACOVNÍK
	• V blízkosti klimatizácie nepoužívajte horľavé materiály (napr. sprej na vlasy alebo insekticídy).
	• Klimatizáciu neutierajte benzénom alebo riedidlom. Môže spôsobiť vznik prasklín, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
	• Do nasávania a výstupu vzduchu alebo vodorovnej klapky nikdy nevkladajte prsty alebo tyčky. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.
	• Klimatizačné zariadenie neumývajte vodou. V dôsledku netesností môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
	• Pri čistení klimatizácie bezpodmienečne ukončite prevádzku klimatizácie a vypnite hlavný vypínač. Ak elektrické napájanie nebude odpojené, môže to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom a zranenie.
	• Pri práci vo výškach je potrebné dávať veľký pozor. Ak je lešenie nestabilné, môžete spadnúť a tým si spôsobiť zranenie.

	POZNÁMKA
	• Vzduchový filter demontujte len v prípade, ak ho idete čistiť. Môže to spôsobiť poruchu.
	• Na vstup sania nedávajte žiadny iný predmet (napr. papierovú vreckovku), než je správny vzduchový filter. Ak tak urobíte, zníži sa tým výkon a spôsobí zamrznutie alebo únik vody.

	AKO VYČISTIŤ VZDUCHOVÝ FILTER
	Ak displej diaľkového ovládača zobrazuje "" alebo "Time to clean filter" (Čas pre čistenie vzduchového filtra), vzduchový filter vyčistite.
	• Toto zobrazí po určitom čase prevádzky.

	POZNÁMKA
	• Čas zobrazenia "" alebo "Time to clean filter" (Čas na vyčistenie filtra) môžete zmeniť.
	Ak sa vnútorná jednotka používa v miestnosti, v ktorej je vzduch viac znečistený, požiadajte o riešenie vášho miestneho predajcu.
	• Ak je náročné odstrániť znečistenie vzduchového filtra, vymeňte ho.
	(Náhradný vzduchový filter je prídavné voliteľné príslušenstvo)


	1. Otvorte mriežku nasávania.
	Posuňte gombík do smeru šípky a pomaly otvorte mriežku.

	2. Vyberte vzduchový filter.
	Stlačte gombíky na 2 miestach a vyberte vzduchový filter.

	3. Vyčistite vzduchový filter.
	Prach odstráňte pomocou vysávača a umyte ho vodou.
	• Vzduchový filter neumývajte vodou s teplotou 50°C alebo vyššou. To môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu.
	• Filter chráňte pred otvoreným ohňom. Môže spôsobiť popálenie.

	4. Nasaďte vzduchový filter.
	Po vyčistení vzduchového filtra vráťte vzduchový filter na pôvodné miesto tak, ako bol nasadený predtým.

	5. Mriežku nasávania uzatvorte.
	Presuňte všetky gombíky v opačnom poradí uvedenom v kroku 1 a bezpečne zaistite mriežku.

	6. Po zapnutí elektrického napájania vypnite zobrazenie "" alebo "Time to clean filter" (Čas pre čistenie vzduchového filtra) na diaľkovom ovládači.
	Displej je možné resetovať počas prevádzky a pri odstavenom systéme.
	<V prípade modelu BRC1E>
	• Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu diaľkového ovládača.



	AKO VYČISTIŤ MRIEŽKU NASÁVANIA
	1. Otvorte mriežku nasávania.
	Posuňte gombík do smeru šípky a pomaly otvorte mriežku nasávania.

	2. Mriežku nasávania demontujte.
	1 Odoberte šnúru tak, že necháte mriežku nasávania otvorenú.
	2 Držte spony hornej časti mriežky nasávania a potiahnite ich smerom dopredu.

	3. Vyberte vzduchový filter.
	Viď krok 2 v časti "AKO VYČISTIŤ VZDUCHOVÝ FILTER". (strana 9)

	4. Mriežku nasávania vyčistite.
	Mriežku nasávania vyperte vo vode jemnou kefou a neutrálnym čistiacim prostriedkom a vysušte ju.
	Ak je mriežka nasávania mimoriadne znečistená
	• Čistiaci prostriedok používaný pre čistenie vetracích ventilátorov alebo pecí priamo nastriekajte na mriežku a počkajte asi 10 minút.
	Potom mriežku nasávania dôkladne umyte vodou.

	POZNÁMKA
	• Mriežku nasávania neumývajte vodou s teplotou 50°C alebo vyššou.
	To môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu.
	• Mriežku nasávania pri sušení chráňte pred otvoreným ohňom. Môže spôsobiť popálenie.
	• Nepoužívajte benzín, benzén, riedidlo, leštiaci prášok alebo tekutý insekticíd bežne predávané na trhu. To môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu.


	5. Nasaďte vzduchový filter.
	Viď krok 4 v časti "AKO VYČISTIŤ VZDUCHOVÝ FILTER". (strana 9)

	6. Nasaďte mriežku nasávania.
	Mriežku nasaďte v opačnom poradí, než je v kroku 2.

	7. Mriežku nasávania uzatvorte.
	Presuňte všetky gombíky v opačnom poradí uvedenom v kroku 1 a bezpečne ich zaistite.


	AKO VYČISTIŤ VÝSTUP VZDUCHU, VONKAJŠÍ PANEL A DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
	• Utrite ich suchou jemnou handrou.
	• Ak sa škvrna nedá utrieť, namočte handru do neutrálneho čistiaceho prostriedku riedeného vodou, dobre ju vypláchnite. Po utretí škvrny touto handrou ju vyžmýkajte so suchou látkou.
	POZNÁMKA
	• Nepoužívajte benzín, benzén, riedidlo, leštiaci prášok alebo tekutý insekticíd bežne predávané na trhu. To môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu.
	• Filter neumývajte vodou s teplotou 50°C alebo vyššou. To môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu.

	ČISTENIE PRED A PO SKONČENÍ OBDOBIA POUŽÍVANIA

	SPUSTENIE PO DLHOM OBDOBÍ NEČINNOSTI
	Potvrďte nasledovné
	• Skontrolujte, či vstup a výstup vzduchu vnútornej a vonkajšej jednotky nie sú upchaté. Odstráňte každú prekážku. Prekážky znižujú rýchlosť ventilátora, čím sa zníži výkon a poškodia sa zariadenia.

	Vzduchový filter vyčistite
	• Po vyčistení vzduchového filtra ho nezabudnite nasadiť.
	(Pozrite si časť "8. ÚDRŽBA" na strane 9.)
	• Informácie ako nainštalovať, demontovať alebo vyčistiť voliteľne predávaný vzduchový filter nájdete v návode na použitie vzduchového filtra.
	• Po zapnutí elektrického napájania vypnite zobrazenie "" alebo "Time to clean filter" (Čas pre čistenie vzduchového filtra) na diaľkovom ovládači.
	Displej je možné resetovať počas prevádzky a pri odstavenom systéme.
	<V prípade modelu BRC1E>
	• Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu diaľkového ovládača.


	Zapnite hlavný vypínač elektrického napájania najmenej 6 hodín pred spustením prevádzky.
	• To je potrebné, aby bolo možné bez problémov spustiť klimatizáciu a tak ju ochrániť.
	• Ak sa elektrické napájanie zapne, zobrazí sa to na displeji diaľkového ovládača.

	REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE do 6 hodín po pripojení elektrického napájania klimatizácie.
	• Niektoré modely vykonávajú nasledovnú operáciu, aby ochránili zariadenia. Ak sa REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE spustí do 6 hodín po pripojení elektrického napájania klimatizácie, vnútorný ventilátor sa zastaví na asi 10 minút poč...

	ČO ROBIŤ, AK JE KLIMATIZÁCIA ODSTAVENÁ NA DLHŠIU DOBU
	Zapnite REŽIM PREVÁDZKY VENTILÁTORA na pol dňa pri peknom počasí a vnútornú jednotku vysušte.
	• To môže zabrániť vytvoreniu plesne.

	Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania.
	• Ak sa zapne elektrický vypínač, nejaký elektrický výkon je využitý, aj keď klimatizácia nepracuje. Aby došlo k úspore energie, vypnite vypínač elektrického napájania.
	• Ak sa vypne hlavný vypínač elektrického napájania, displej na diaľkovom ovládači zhasne.

	Vyčistite vzduchový filter a vonkajší panel
	• Po vyčistení vzduchového filtra zabezpečte jeho opätovné nasadenie na pôvodné miesto. (Pozrite si časť "8. ÚDRŽBA" na strane 9.) Informácie ako nainštalovať, demontovať alebo vyčistiť voliteľne predávaný vzduchový filter ná...

	POZNÁMKA
	Vnútorná časť klimatizačnej jednotky sa môže po niekoľkých ročných obdobiach opotrebovať a výkon jednotky potom klesá a uniká voda. Požiadajte vášho miestneho predajcu, aby vám poskytol podrobné informácie o čistení vnútra vn...




	9. KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE NEMÁ PORUCHU
	Nasledovné symptómy neoznačujú poruchu klimatizačného zariadenia
	• REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE do 6 hodín po pripojení elektrického napájania klimatizácie.
	Niektoré modely vykonávajú nasledovnú operáciu, aby ochránili zariadenia.
	Ak sa REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE spustí do 6 hodín po pripojení elektrického napájania klimatizácie, vnútorný ventilátor sa zastaví na asi 10 minút počas prevádzky vonkajšej jednotky, aby sa ochránili zariadenia.
	Vyššie uvedená prevádzka sa vykonáva nielen v čase inštalácie, ale zakaždým, keď sa zapne alebo vypne vypínač elektrického napájania.
	Pri pohodlnom vykurovaní sa odporúča nevypínať vypínač elektrického napájania počas REŽIMU PREVÁDZKY VYKUROVANIE.

	I. KLIMATIZÁCIA NEBEŽÍ
	• Po stlačení tlačidla ZAP./VYP. sa klimatizácia okamžite nespustí.
	• Klimatizácia sa okamžite opätovne nespustí, ak sa tlačidlo NASTAVENIE TEPLOTY vráti do predchádzajúcej polohy po zatlačení tlačidla.
	Ak sa kontrolka PREVÁDZKY rozsvieti, klimatizácia sa nachádza v bežnej prevádzke. Okamžite sa nespustí, lebo poistné zariadenie sa aktivuje, aby zabránilo preťaženiu klimatizácie. Po približne 3 minútach sa klimatizácia znovu automatic...

	• Klimatizácia sa nespustí, ak displej ukazuje "" a bliká niekoľko sekúnd po zatlačení ovládacieho tlačidla.
	To je preto, lebo klimatizácia je pod centralizovaným ovládaním. Blikanie na displeji zobrazuje, že klimatizácia nemôže byť ovládaná diaľkovým ovládačom.

	• REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE do 6 hodín po pripojení elektrického napájania klimatizácie.
	Niektoré modely vykonávajú nasledovnú operáciu, aby ochránili zariadenia.
	Ak sa REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE spustí do 6 hodín po pripojení elektrického napájania klimatizácie, vnútorný ventilátor sa zastaví na asi 10 minút počas prevádzky vonkajšej jednotky, aby sa ochránili zariadenia.
	Vyššie uvedená prevádzka sa vykonáva nielen v čase inštalácie, ale zakaždým, keď sa zapne alebo vypne vypínač elektrického napájania.
	Z dôvodu pohodlného používania klimatizácie v režime PREVÁDZKA VYKUROVANIE nevypínajte v období, keď je potrebná, elektrické napájanie.

	• Vonkajšia jednotka sa zastaví.
	K tomu dôjde v dôsledku toho, že teplota v miestnosti dosiahla nastavenú teplotu. Vnútorná jednotka je v REŽIME PREVÁDZKY VETRANIE.
	REŽIM PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA (AUTOMATICKÝ REŽIM KLIMATIZÁCIA): Znížte nastavenú teplotu. REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE (AUTOMATICKÝ REŽIM VYKUROVANIE ): Zvýšte nastavenú teplotu.

	Prevádzka sa spustí po chvíli, ak je klimatizácia v normálnom stave.

	• Diaľkový ovládač zobrazí "" a zastaví sa výstup vzduchu.
	To je preto, lebo klimatizácia sa automaticky prepne do režimu prevádzky ROZMRAZOVANIE, aby sa zabránilo poklesu výkonu vykurovania, ak sa zvýšilo množstvo námrazy na vonkajšej jednotke.
	Po maximálne 10 minútach sa klimatizácia vráti do pôvodného režimu prevádzky.




	II. PREVÁDZKA SA NIEKEDY ZASTAVÍ
	• Na diaľkovom ovládači sa zobrazí "U4" a "U5" a prevádzka sa zastaví. Napriek tomu sa opätovne spustí za niekoľko minút.
	To je, lebo komunikácia medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami alebo vnútornými jednotkami a diaľkovými ovládačmi je vypnutá a zastavená v dôsledku rušenia spôsobeného inými zariadeniami, než je klimatizácia. Ak sa elektrický r...


	III. OTÁČKY VENTILÁTORA SÚ ODLIŠNÉ OD NASTAVENIA
	• Stlačenie ovládania otáčok ventilátora nezmení otáčky ventilátora.
	Počas REŽIMU PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA sa používa nízka rýchlosť ventilátora alebo prúdenia vzduchu, aby sa zabránilo úniku vody. Počas REŽIMU PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE (v REŽIME PREVÁDZKY VYKUROVANIE) klimatizácia zastaví výstup vzdu...


	IV. SMER PRÚDENIA VZDUCHU JE ODLIŠNÝ OD NASTAVENIA ALEBO OD ZOBRAZENIA NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI
	• Vodorovné klapky prúdenia vzduchu sa nesklopia, ak diaľkový ovládač zobrazuje režim prevádzky sklápania.
	<REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE>
	To je preto, lebo je smer prúdenia vzduchu ovládaný tak, že po spustení prevádzky alebo ak je vnútorná teplota vyššia ako nastavená teplota je hneď smer vodorovný, aby sa zabránilo priamemu vyfukovaniu vzduchu na vaše telo.
	Po chvíli sa začne režim prevádzky sklápania.
	(Viď časť "POHYB VODOROVNEJ KLAPKY PRÚDENIA VZDUCHU" na strane 8.)


	• Zobrazenie smeru prúdenia vzduchu na diaľkovom ovládači sa odlišuje od aktuálnej činnosti vodorovných klapiek prúdenia vzduchu.
	<REŽIM PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA A PROGRAM REŽIMU PREVÁDZKY SUŠENIE>
	Ak sa jednotka používa neustále s prúdením vzduchu smerom dole, vzduch je počas predbežne nastaveného obdobia vyfukovaný v inom smere než je na displeji, aby sa zabránilo kondenzácii na vodorovných klapkách.

	<REŽIM PREVÁDZKY VYKUROVANIE>
	To je preto, lebo je smer prúdenia vzduchu ovládaný tak, že po spustení prevádzky alebo ak je vnútorná teplota vyššia ako nastavená teplota je hneď smer vodorovný, aby sa zabránilo priamemu vyfukovaniu vzduchu na vaše telo.
	Po chvíli sa smer prúdenia vzduchu zmení na nastavený smer.
	(Viď časť "POHYB VODOROVNEJ KLAPKY PRÚDENIA VZDUCHU" na strane 8.)



	V. VODOROVNÉ KLAPKY SMERU PRÚDENIA VZDUCHU SA NEUZAVRÚ
	• Vodorovné klapky prúdenia vzduchu sa neuzavrú ani v prípade, že sa zastaví prevádzka.
	To je preto, že vodorovné klapky smeru prúdenia vzduchu sa uzavrú, ak sa zastaví výstup vzduchu z klimatizácie.
	Po chvíli sa vodorovné klapky smeru prúdenia vzduchu uzavrú.


	VI. Z KLIMATIZÁCIE VYCHÁDZA BIELA PARA
	• Keď je vlhkosť počas REŽIMU PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA vysoká (na miestach s olejom alebo prachom)
	Ak je vnútro vnútornej jednotky mimoriadne znečistené, rozloženie teploty vo vnútri miestnosti je nerovnomerné. Je nutné vyčistiť vnútro vnútornej jednotky. Požiadajte vášho miestneho predajcu, aby vám poskytol podrobné informácie o...

	• Keď sa klimatizácia po režime PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE a v režime PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE prepne do režimu PREVÁDZKY VYKUROVANIE.
	Vlhkosť vytvorená v režime rozmrazovania sa stane parou a je stále prítomná.
	Ak sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí "", použije sa režim PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE.


	VII. RUŠENIE KLIMATIZÁCIE
	• Po spustení vnútornej jednotky sa ozve zvonivý zvuk.
	Tento zvuk je vytváraný, ak sú v činnosti motory pohonu vodorovných klapiek prúdenia vzduchu. Tento zvuk sa asi po minúte utíši.

	• Slabý súvislý "Šušťavý" zvuk, ktorý je počuť v režime PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA alebo ROZMRAZOVANIE alebo silný zvuk, ktorý je počuť, ak je klimatizácia v režime PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE.
	To je zvuk plynného chladiva prúdiaceho cez vnútornú a vonkajšiu jednotku.

	• "Šušťavý" zvuk, ktorý je počuť pri spustení alebo okamžite po zastavení prevádzky alebo ktorý je počuť pri spustení alebo okamžite po zastavení režimu PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE.
	Toto je hluk chladiva spôsobený zastavením prúdenia alebo zmenami prúdenia.
	Počas REŽIMU PREVÁDZKY VYKUROVANIE sa klimatizácia automaticky prepne do REŽIMU PREVÁDZKY ROZMRAZOVANIE. Na diaľkovom ovládači sa zobrazí "".
	Po maximálne 10 minútach sa klimatizácia vráti do pôvodného režimu prevádzky.

	• "Piskľavý" kvílivý zvuk je počuť, keď je klimatizácia v prevádzke alebo po zastavení prevádzky.
	Predĺženie a stiahnutie dielov z plastu spôsobené zmenou teploty vytvára tento hluk.


	VIII. PRACH Z VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK
	• Prach môže prúdiť z jednotky po spustení prevádzky po dlhšom čase nečinnosti jednotky.
	Prach absorbovaný jednotkou je vyfukovaný.


	IX. Z VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK VYCHÁDZA ZÁPACH
	• Počas prevádzky
	Jednotka môže absorbovať zápach z miestnosti, nábytku, cigariet atď. a potom ho opäť uvoľňovať. Ak je problémom zápach, môžete rýchlosť prúdenia vzduchu nastaviť na nulu, ak vnútorná teplota dosiahne nastavenú teplotu. Podrobnos...


	X. KLIMATIZÁCIA NEBEŽÍ ÚČINNE
	• Klimatizácia sa nachádza v PROGRAME REŽIMU PREVÁDZKY SUŠENIE.
	To je preto, lebo program režimu prevádzky sušenie funguje tak, že sa vnútorná teplota znižuje len veľmi málo. Použitím REŽIMU PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA znížte teplotu v miestnosti a potom použite PROGRAM REŽIMU PREVÁDZKY SUŠENIE. (P...

	• Na strane 6-7 si prečítajte charakteristiky REŽIMU PREVÁDZKY KLIMATIZÁCIA, charakteristiky REŽIMU PREVÁDZKY VYKUROVANIE a charakteristiky PROGRAMU REŽIMU PREVÁDZKY SUŠENIE.
	10. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
	Skontrolujte predtým, ako zavoláte servis.
	1. Ak klimatizácia vôbec nefunguje.
	• Skontrolujte, či sa nevypálila poistka. Vypnite elektrické napájanie.
	• Skontrolujte, či nie je poistka elektrického obvodu vypálená. Ak je ukazovateľ hlavného vypínača elektrického napájania v polohe VYP., zapnite elektrické napájanie pomocou vypínača v zaistenej polohe. Ak je ukazovateľ hlavného vyp...
	• Skontrolujte, či nevznikla porucha elektrického napájania.
	Čakajte, kým sa neobnoví elektrické napájanie. Ak dôjde počas prevádzky k poruche elektrického napájania, klimatizácia sa po obnovení elektrického napájania okamžite automaticky opätovne spustí.

	2. Keď klimatizácia zastaví prevádzku po prevádzke klimatizácie.
	• Skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu vonkajšej alebo vnútornej jednotky nie je blokovaný prekážkami.
	Odstráňte každú prekážku a vytvorte dostatočné prúdenie vzduchu.
	Vodorovné klapky na výstupe vzduchu sa po zastavení vnútornej jednotky uzavrú.
	• Skontrolujte, či vzduchový filter nie je upchatý.
	Požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby vzduchové filtre vyčistil.
	Ak je vzduchový filter upchatý nečistotami alebo prachom, následkom toho sa zníži objem prúdu vzduchu, výkon klimatizácie a zvýši sa spotreba energie.
	Okrem toho to môže spôsobiť kondenzáciu na výstupe vzduchu.
	(Pozrite si časť "8. ÚDRŽBA" na strane 9.)

	3. Klimatizácia funguje, ale chladí alebo vykuruje nedostatočne.
	• Skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu vonkajšej alebo vnútornej jednotky nie je blokovaný prekážkami.
	Odstráňte každú prekážku a vytvorte dostatočné prúdenie vzduchu.
	Vodorovné klapky na výstupe vzduchu sa po zastavení jednotky uzavrú.
	Prekážky znižujú rýchlosť prúdenia vzduchu, čím sa zníži výkon a poškodia sa zariadenia, ak sa výstupný vzduch nasaje.
	Spôsobujú zvýšenú spotrebu elektrickej energie a to môže spôsobiť zastavenie zariadení.
	• Skontrolujte, či vzduchový filter nie je upchatý.
	Požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby vzduchové filtre vyčistil.
	Ak je vzduchový filter upchatý nečistotami alebo prachom, následkom toho sa zníži objem prúdu vzduchu, výkon klimatizácie a zvýši sa spotreba energie.
	Okrem toho to môže spôsobiť kondenzáciu na výstupe vzduchu.
	(Pozrite si časť "8. ÚDRŽBA" na strane 9.)
	• Skontrolujte, ak nastavená teplota nie je správna.
	Nastavte na vhodnú teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.
	• Skontrolujte, ak je tlačidlo OTÁČKY VENTILÁTORA nastavené na nízke otáčky LOW SPEED.
	Nastavte na vhodnú teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.
	• Skontrolujte, ak nastavený smer prúdenia vzduchu nie je správny.
	Nastavte na vhodnú teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.
	• Skontrolujte, či nie sú dvere alebo okná otvorené.
	Dvere a okná zavrite, aby nedošlo k prúdeniu vzduchu do miestnosti.
	• Skontrolujte, ak priame slnečné svetlo vstupuje do miestnosti (počas klimatizácie).
	Používajte záclony alebo clony.
	• Ak je v miestnosti príliš veľa osôb (počas klimatizácie).
	• Skontrolujte, či zdroj tepla v miestnosti nie je veľmi silný (počas klimatizácie).

	4. Zariadenie beží alebo sa zastaví, hoci nebolo stlačené tlačidlo ZAP./VYP.
	• Ste si istý, že sa nepoužil režim prevádzky časovača ZAP./VYP.?
	Vypnite časovač ZAP./VYP.
	Pozri návod na obsluhu diaľkového ovládača.
	• Ste si istý, že sa nepripojilo zariadenie diaľkového ovládača?
	Kontaktujte centrálnu riadiacu miestnosť, ktorá riadi zastavenie.
	• Ste si istý, že nesvieti displej centralizovaného ovládania?
	Kontaktujte centrálnu riadiacu miestnosť, ktorá riadi zastavenie.
	Ak problém nie je vyriešený po kontrole vyššie uvedených bodov, nepokúšajte sa, prosím, ho opraviť sami.
	V týchto prípadoch vždy požiadajte vášho miestneho predajcu.
	Vtedy uveďte, prosím, symptóm a názov modelu (zapísaný na výrobnom štítku názvu modelu).
	Ak dôjde k jednej z nasledovných porúch, uskutočnite opatrenia zobrazené nižšie a skontaktujte sa s vašim miestnym predajcom.
	Klimatizáciu musí opraviť kvalifikovaný servisný pracovník.
	• Ak sa bezpečnostné zariadenie ako napr. poistka, istič alebo istič uzemnenia často aktivuje;
	Opatrenie: Nezapínajte hlavný vypínač elektrického napájania.

	• Ak vypínač ZAP/VYP nefunguje správne;
	Opatrenie: Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania.

	• Ak z vnútornej jednotky uniká voda.
	Opatrenie: Zastavte prevádzku.




	5. Spôsob prevádzky
	• obrazovke a indikátor prevádzky.
	• V prípade výskytu varovania bliká len ikona chyby, indikátor prevádzky nebliká.
	• Ak chcete zobraziť kód chyby a kontaktné informácie, stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.
	• Chybový kód bliká a objaví sa kontaktná adresa a názov modelu.
	• Upovedomte svojho predajcu Daikin o chybovom kóde a názve modelu.



	11. Požiadavky na likvidáciu odpadu
	Produkt a batérie dodané s ovládačom sú označené týmto symbolom. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické produkty nie je možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností.
	V prípade batérií môže byť pod symbolom vytlačená chemická značka. Táto chemická značka znamená, že batéria obsahuje ťažký kov prekračujúci určitú koncentráciu. Možné chemické značky:
	■ Pb: olovo (>0,004%)
	Systém sa nepokúšajte demontovať sami. Demontáž produktu, likvidáciu chladiva, oleja a ostatných častí zariadenia môže vykonávať len kvalifikovaný inštalatér a musia prebiehať v súlade s príslušnými miestnymi a národnými predp...
	Jednotky a použité batérie je nutné likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť ich opätovné využitie, recykláciu a obnovu.
	Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
	Preto sa spojte s inštalatérom alebo miestnym úradom, kde môžete získať viac informácií.



